PREFEITURA DE -~

CATALA

Cidade que sonha e faz. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO
1. OBIJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios, condi¢Oes e procedimentos estabelecidos para reforma das residéncias populares
da Vila Teotoénio Vilela.

Localizagdo do objeto na Vila Teotdnio Vilela - Cataldo-GO.

e

Latitude 18°15'66,94” S, Longitude 47° 57’ 24,8” O.
Fonte: Google Earth (2017).

2. MATERIAIS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificacdo serd fundamentada em certificados de
testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos e adotando-se os seguintes critérios:

e Materiais similares Equivalentes — Que desempenham idéntica funcdo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais similares Semelhantes — Que desempenham idéntica fun¢do, mas nao
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

Materiais simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execugdao foram
identificados como sendo necessdrios ou desnecessarios a execuc¢do dos servicos e/ou
obras.
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Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as especificacdes dos
projetos e deste memorial. Na comprovag¢ao da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicao, condicionada a
manifestacdo do Responsdvel Técnico pela obra.

A substituicao de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia
nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

3. DISCREPANCIAS E PRECEDENCIAS DE DADOS

Compete ao responsdvel pela Empresa Executora da obra efetuar o completo estudo
das discriminagdes técnicas fornecidas para execu¢ao da obra, em que compdem o projeto
anexo.

Caso sejam constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou erros, deverd ser
imediatamente comunicado ao Autor do Projeto para que os mesmos sejam alterados,
bem como sanadas as dulvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e representacdes
graficas.

4. CONDICOES SUPLEMENTARES DE CONTRATACAO

Para a perfeita execucdo e completo acabamento da obra e servico referidos neste
memorial, a Empresa Executora da obra se obriga a prestar toda a assisténcia técnica
necessaria para o bom andamento aos trabalhos.

E de responsabilidade da Empresa Executora a contratacdo de m3o de obra suficiente
e de qualidade para assegurar o progresso satisfatério a obras dentro do Cronograma
previsto.

E de inteira responsabilidade da Empresa Executora a aquisicdo dos materiais
necessarios, em quantidade suficiente para conclusdo da obra no Prazo estabelecido em
Cronograma.

A Empresa Executora ndo poderd subcontratar a execugdao da obra e servico no seu
TOTAL, podendo fazer parcialmente em alguns servicos especializados, mantendo sua
responsabilidade direta perante ao Contratante e Subcontratados.

Correra por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer
acidente de trabalho durante a execug¢do da obra contratada, até a aceitacdo da obra pela
Contratante, bem como as indenizagdes que possam a ocorrer a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.

Cabe a Empresa Executora e seus profissionais, atendimento a NR-18 Condicdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, aprovado pela Portaria no 3.214,
de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.
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Cabe a Empresa Executora a obrigatoriedade de fornecer a seus colaboradores os
equipamentos de protecdo individual (EPI), bem como fiscalizar o uso dos mesmos, de
acordo com a NR-6 Equipamentos de Protecao Individual — EPI, aprovado pela Portaria
3.214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.

E de responsabilidade da Empresa Executora a obten¢do de todas as licengas e
franquias necessarias aos servigcos a executar, observando a legislagao pertinente, inscrigao
no INSS, atendimento ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes da lei
trabalhista e impostos sobre os servigos prestados. Atendimento as exigéncias dos érgaos
fiscalizadores, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO), Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) especialmente no que se refere a colocagdo de placa na
obra e ART/RRT de execugao.

5. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

A Empresa Executora assumird integralmente a responsabilidade pelas boas praticas e
realizacdo de forma eficiente e eficaz os servicos que efetuar, de acordo com o presente
memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos.

A Empresa Executora poderad sugerir eventuais modificacdes e substituicdes de
materiais e servicos, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o
Contratante, a Empresa Executora assumird integral responsabilidade e garantia pela
execucdo de qualquer modificacdo proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o Contratante.
Esta responsabilidade e garantia estende a estabilidade e seguranca da obra e as
consequéncias advindas destas modificacdes e variantes.

6. CONDUCAO E DOCUMENTACAO DA OBRA

E dever da Empresa Executora manter arquivo completo e atualizado de toda
documentacdo e ocorréncias da obra (contrato, projetos, didrio de obras, medicoes de
servicos e outros pertinentes);

Deve analisar e discutir com o Contratante as providéncias necessarias para o
andamento dos servigos, nos termos previstos no cronograma fisico-financeiro; solicitar
em tempo habil ao Contratante a solucao de problemas que ndo estejam em sua alcada;
solicitar aprovacdo de partes, etapas e a totalidade dos servicos executados; colaborar com
o trabalho da fiscaliza¢do, permitindo o amplo acesso ao canteiro de obras e atendendo
prontamente as solicitacdes que lhe forem dirigidas.

Garantir a presen¢a permanente de um representante na obra. O representante
deverad ser aceito pela Contratante e serd o responsdavel por atender qualquer solicitacao
emitida pela equipe de fiscalizacdo. Esse profissional ndo necessariamente sera o
responsavel técnico pela obra.

A Lei exige que a equipe de obra mantenha um registro proprio de todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢do do contrato. Segundo a Resolucdo n° 1.024 de 21 de agosto de
2009, o didrio de obras ou livro de ordem é o documento que exerce essa fungao, sendo
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um documento obrigatério que deve ser preenchido tanto pela Contratante como pela
Empresa Contratada. Nele, é anotado tudo o que aconteceu de importante a cada dia da
construgdo: a condi¢ao do clima, quantidade de operarios, os equipamentos utilizados, o
inicio dos servigcos com suas respectivas porcentagens de execugao ou previsao de término,
acontecimentos, etc. Também devem ser descritos os problemas encontrados na execugao
de servigos e as providéncias adotadas para solugdo. O livro deverd ser composto por trés
vias: uma deve permanecer na obra; uma via para arquivo do Contratante e outra para
arquivo da Contratada, que deverdo ser devidamente carimbados e assinados pelas partes
e preenchido com atengao.

7. FASES DE OBRAS
. PROJETO, MATERIAIS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteracdo nos projetos, detalhes ou especificacdes, determinando ou nao,
alteracdo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do Responsavel
Técnico pela obra e pelo Contratante.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou
vice-versa, devem ser levados em conta na execu¢dao dos servicos de forma como se
figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificacdes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir
qual a posicao a ser adotada, sendo repassada de imediatamente ao Contratante.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao sempre os
de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

. MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra deverda ser possuir
certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovacao através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizacao
juntamente com a medicao.

° RETIRADA PERIODICA DE ENTULHOS.

Durante a execucdo da obra devera ser procedida a retirada periddica de quaisquer
detritos (entulhos de obra) que venham a acumular. E de inteira responsabilidade da
Empresa Executora a retirada e destinacado correta desse residuo gerado.

. PLACAS DE IDENTIFICAGAO DA OBRA.

Devera ser alocada uma placa de identificacdo da obra, conforme modelo em ANEXO
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. PLACAS DE INAUGURAGAO DA OBRA.

Quando solicitado, devera ser alocada uma placa de inauguracdo da obra, conforme
modelo em ANEXO II.

8. GRUPO DE SERVICO: 164 - SERVICOS PRELIMINARES

Antes de ser iniciada qualquer obra de demoli¢ao, as linhas de abastecimento de
energia, agua, gas e outros inflamdveis, substancias tdxicas e as canalizacdes de esgoto e
de escoamento de agua pluvial deverdo ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas,
respeitando as normas e determinacdes em vigor. Para tanto a CONTRATADA deverd
entrar em contato com as concessiondrias respectivas para a realizacdo de tais
procedimentos.

e Deverda ser programado junto aos proprietarios e moradores das residéncias o
cronograma de demolicdo das divisérias em laje de concreto, de modo a ndo gerar
transtornos para os mesmo, bem como, possibilitar o andamento da reforma.

e As construcdes vizinhas ao canteiro de obras, com anuéncia de seus
proprietarios, terdo de ser examinadas, prévia e periodicamente, para ser
preservada a sua estabilidade e a integridade fisica de terceiros.

e Os elementos de retirada ou provenientes de demolicdo n3do poderdo ser
posicionados em local que torne vidvel o seu desabamento provocado por acdes
eventuais, sendo necessdrio seu apropriado acondicionamento.

e Os materiais provenientes da demolicdo e remoc¢do, deverdo ser previamente
umedecidos, evitando assim, gerar transtornos nas regides vizinhas.

e Os materiais remanescentes das demolicbes e retiradas que possam vir a ser
reaproveitados estardo sujeitos ao aval da FISCALIZACAO, e posteriormente
deverdo ser transportados pela CONTRATADA para locais apropriados.

¢ As retiradas e demolicdes deverdao ser executadas com ferramentas e equipamentos
adequados a cada tipo de servigo, de forma segura para todos os operarios e eventuais
transeuntes.

e Os fragmentos pesados, volumosos, ou que apresentem alto grau de
periculosidade deverdao ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos adequados. Nestes casos, a demolicdo devera ser programada,
previamente comunicada e acompanhada pela FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da CONTRATADA transportar até o bota-fora e espalhar com
trator de esteira os materiais oriundos de retirada ou demolicao.

DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

A demolicdo da cobertura ceramica, sera executada utilizando-se ferramentas
adequadas e obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. O material devera ser
transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra.

e Servicos a serem realizados:

Serd demolido toda extensdo da cobertura, inclusive o beiral, da sala, cozinha,
banheiro, quarto 1, quarto 2 apenas das residéncias populares dos Lotes 11 e 12.
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DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
A demolicdo da estrutura em madeira do telhado, serd executada utilizando-se
ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de seguran¢a recomendados. O
material deverd ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da
obra.
e Servicos a serem realizados:
Sera demolido toda extensdo da estrutura em madeira do telhado, inclusive o
beiral, da sala, cozinha, banheiro, quarto 1, quarto 2 apenas das residéncias
populares dos Lotes 11 e 12.

RETIRADA DE PORTAS, BATENTES E CAIXILHOS

Deverao ser retiradas as portas e janelas conforme indicadas em projeto para todos
os Lotes. As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria
em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em local
apropriado.

e Servigos a serem realizados:
Serd retirada as janelas e portas da sala, cozinha, quarto 1, quarto 2 e banheiro
conforme projeto de demolicao.

DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB. E
CARGA

A demolicdo do revestimento de piso incluso retirada de contrapiso, sera executada
utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de seguranca
recomendados. O material devera ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra.

e Servicos a serem realizados:

Sera demolido o revestimento de piso dos banheiros.

DEMOL. MURO/ PAREDE PLACA PRE MOLDADA. C/TR.ATE CB. E CARGA

A demolicdo de muro/ parede pré-moldada, serd executada utilizando-se
ferramentas adequadas e ser transportado para local conveniente e posteriormente
retirado da obra obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. O material
deverad ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra.

e Servicos a serem realizados:

Sera demolido muro/parede placa pré-moldada de paredes externas, paredes
internas e platibandas, conforme projeto de demoligdo em todos os Lotes.

DEMOLICAO BACIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

A demolicdo da bacia sanitdria, serd executada utilizando-se ferramentas
adequadas e obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. O material devera
ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra.

e Servicos a serem realizados:

Sera demolida a bacia sanitaria do banheiro.
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EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - AREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

Deve-se garantir a seguranca dos trabalhadores com o fornecimento de EPI’s,
conforme NR-6, e exigir o uso dos mesmos.

9. GRUPO DE SERVICO: 165 — TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL

Os entulhos gerados serdo transportados manualmente para o caminhdo que
deverd encaminhar os mesmos para local adequado ao despejeo de residuos de
construcao civil.

10. GRUPO DE SERVICO: 168 — ESTRUTURA

ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16")

As armaduras de aco CA-50 serdo posicionadas entrefiadas de tijolos acima do
alicerce, sob a verga e contraverga ao longo de todo perimetro da residéncia, de modo a
proporcionar a amarracdo de toda alvenaria de vedacao.

11. GRUPO DE SERVICO: 169 - INSTALAGOES ELET. /TELEFONICA/ CABEAMENTO
ESTRUTURADO

INSTALACOES ELETRICAS

Serao de acordo com as normas estabelecidas pela concessionaria local e as normas
técnicas da ABNT, bem como a NR-10 Instalacdes e Servicos em Eletricidade aprovada pela
Portaria 3.214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Condutores serao de cobre e deverdao atender a NBR-5410:2008 Instalagdes Elétricas
de Baixa Tensdo da ABNT, com isolamento anti-chama adequados para tensao de servi¢o
de 0,6 a 1,0KV.

TOMADAS E INTERRUPTORES

Todas as tomadas e interruptores serao para instalacdao em caixa embutida 4x2”.

As instalagdes com interruptor paralelo sdo instaladas de acordo com o projeto.
Todas as tomadas de energia elétrica serdo do tipo 2P + T, 10A/ 250V ou 2P+ T, 203/ 250V,
embutidas em alvenaria, com altura de instalagao conforme projeto. As poténcias das
tomadas sao indicadas na prépria tomada, e aquelas que nao forem indicadas, sdao de
100W.

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS),
resistente a chamas, resistente a impactos e ter dtima estabilidade as radiacdes
UV para evitar amarelamentos.

e Servicos a serem realizados:

Havera instalacdo de lumindria tipo spot de sobrepor para 1 lampada e lampada
compacta eletronica com reator integrado de 15W nos ambientes especificados
no projeto elétrico.
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Os eletrodutos serdo do tipo mangueira flexivel corrugada com diametro de
20mm (1/2”). O fio isolado de pvc serd de 750V, 2,5mm?.

Serd instalado um quadro de distribuicdo de embutir em pvc e 3 disjuntores
monopolares de 10 — 30A.

12. GRUPO DE SERVICO: 170 - INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS

INSTALACOES HIDRAULICAS

InstalacGes hidrossanitarias serdo executadas rigorosamente de acordo com as
normas das NBR-5626:1998 Instala¢do Predial de Agua Fria, NBR-8160 Sistemas prediais
de esgoto sanitario - Projeto e execucdo, e segundo o projeto especifico e/ou
especificacbes que se seguem.

e Servigos a serem realizados:

O banheiro devera ser provido de vaso sanitdrio, caixa de descarga externa,
papeleira de louca de embutir, lavatério médio com coluna, toneira para
lavatdrio com diametro de %”, porta toalha em inox de haste e argola e
saboneteira de louca de embutir.

Na cozinha deverad ser instalada uma pia de marmore ou granito nas dimensdes
de 1,20X0,60m e torneira de bica movel.

A caixa de passagem sera moldada in loco, em tijolo comum macigo, devendo
ser impermeabilizada e com tampa em concreto armado 25Mpa, com espessura
de 5cm.

13. ESTRUTURAS DE MADEIRA
A estrutura do telhado devera ser executada com madeira de lei seca, de primeira
qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rigida e esta deverd
possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura
deve ficar alinhada e em nenhuma hipdtese sera aceita madeiramento empenado
formando “barrigas” no telhado.
e Servicos a serem realizados:
A estrutura de madeira sera em toda extensdo da drea construida das unidades
habitacionais dos Lotes 11 e 12.

14. GRUPO DE SERVICO: 172 - ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

Deverdo ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 15270-1:2017 — Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para
alvenaria.

Os painéis de alvenaria serdo erguidos em bloco ceramico furado, meia vez, nas
dimensdes nominais de 14X29X9, classe 10 (resisténcia minima a compressao na area bruta
igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traco 1:4:100 (cal hidratada:
cimento: areia média), com juntas de 12mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com
15cm de espessura.
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Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural (esteios existentes) devem ser utilizados
“ferros-cabelo” — os quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em
ambos os casos com diametro de 5,0 mm, ou telas de a¢o galvanizado de malha quadrada
15x15 mm — posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execucdo do servigo. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com
a utilizacdo de nivel de bolha e prumo.

e Servicos a serem realizados:
Levantamento de alvenaria paredes externas, paredes interas e platibandas em
todas unidades habitacionais.

15. GRUPO DE SERVICO: 178 — COBERTURAS
Sé poderao ser aplicados telhas e acessérios de fabricantes que tenham o certificado
de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da
ABNT, no que couber.

Os servigcos a serem executados, bem como os materiais empregados nas obras,
deverdo obedecer as normas pertinentes da ABNT — NR-18 — SECCAO 18.18 — (SERVICOS
EM TELHADOS).

Serd obedecido rigorosamente as prescricdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados com relacdo a cortes, inclina¢Oes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais,
longitudinais, fixacdes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessérios conforme
recomendacdes do fabricante.

Deverdo ser obedecidas as indicacdes do fabricante no que diz respeito aos cuidados a
serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocacao.

S3o consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixacdo, apoios, suporte
de abas, afastadores, pecas complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos,
tampoes, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessarios.

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

As telhas deverdo ser ceramicas, tipo Plan Capa e Canal, com inclinagdo minima de 30%
e seguir a NBR 15310:2009 que determina a especificacdes técnicas e fixacdo da telha,
conforme orientacdo do fabricante.
e Servicos a serem realizados:
Execucdo de cobertura ceramica com beiral conforme projeto nas unidades
habitacionais dos Lotes 11 e 12.
Obs.: As telhas ndo avariadas dos lotes 11 e 12 serdo reaproveitadas para o
reparo da cobertura dos demais lotes.
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CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

As cumeeiras deverdo ser ceramicas, conforme o tipo existente e devem ser assentadas
com argamassa de cimento, recomenda-se colocar as cumeeiras ainda sem argamassa na
sua posicdo definitiva para conferir a correta distribuicdo das mesmas, mantendo a
padronizacdo de espacamento existente.

e Servigos a serem realizados:
Execucdo de cumeeira conforme projeto executivo dos Lotes 11 e 12.

EMBOCAMENTO DE BEIRAL

O embocamento do beiral deverd ser executado com argamassa com capacidade de
retencdo de agua, impermeadvel, insolivel em agua e que garanta uma boa aderéncia;
consideram-se como adequadas as argamassas de traco 1:2:9 ou 1:3:12 (cimento, cal e
areia, em volume) ou quaisquer outras argamassas com propriedades equivalentes.

e Servicos a serem realizados:
Execucdo do embocamento do beiral conforme projeto em todas unidades
habitacionais.

EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES)
O embocamento lateral, frontal e fundo sera com telhas assentado com argamassa
de cimento.

16. GRUPO DE SERVICO: 180 - ESQUADRIAS METALICAS

ESQUADRIAS METALICAS

A execucdo das esquadrias metdlicas serd esmerada, evitando-se por todas as formas
e meios emendas nas pecas e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Terd
vedacdo perfeita contraventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento
serd imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagao ou falhas de laminagao
com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou
outros defeitos.

e Servicos a serem realizados
Instalacdo de esquadria basculante em chapa com ferragens na dimensdo
0,50x0,50m, 4 esquadrias tipo veneziana fixa com ventilagdo na dimensao
1,20x1,0m e 5 portas de abrir/veneziana com ferragens na dimensdo
0,70x2,10m.

17. GRUPO DE SERVICO: 181 — VIDROS

VIDROS

Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR-7199:2016 Projeto,
Execucdo e Aplicacdes - Vidros na Construcao.
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Nas esquadrias especificadas em projeto poderd ser utilizado o vidro incolor nos
tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas de vidro serdo inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas,
fissuragGes, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serao rejeitadas quando
da ocorréncia de qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado acabamento
das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-a
varia¢do dimensional de, no mdximo 1,0 mm para mais ou para menos.

e Servicos a serem realizados:
Colocagdo de vidro liso com 4 mm de espessura na esquadria do banheiro na
dimensao 0,50x0,50m.

18. GRUPO DE SERVICO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDES

CHAPISCO COMUM

A preparagao do chapisco, mistura plastica e fluida, é realizada com cimento e areia,
geralmente na proporcao de 1:3 em volume, e agua. Antes do lancamento do chapisco é
necessario umedecer a superficie da alvenaria de blocos ceramicos.

e Servigos a serem realizados:
O chapisco serd realizado nas alvenarias da sala, cozinha, quarto 1, quarto 2,
banheiro, tanto ndas paredes internas quanto nas externas e platibandas.

EMBOGCO (1Cl:4 ARML)

O embocgo é a mistura de cimento, areia, cal e 4gua. Traco sugerido 1Cl:4 ARML.
e Servicos a serem realizados:
Serd executado emboco nas alvenarias do banheiro e cozinha, onde serd
assentado o revestimento ceramico.

REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)

Reboco novo deve atender as recomendacdes da ABNT NBR 7200:1998 - Execucgdo de
revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas.

Os rebocos serdo regularizados e desempenados a régua, desempenadeira e
esponjado, com paramento perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulacao
e desigualdade de alinhamento das superficies.

O reboco deve estar poroso, limpo, seco, isento de poeira e com boa resisténcia. Deve-
se observar e corrigir eventuais trincas com o selante de massa acrilica para vedacdo. Em
caso de desagregacdo junto aos blocos de vedacdo, o reboco da area afetada devera ser
refeito.

e Servicos a serem realizados:
Executar reboco paulista nas alvenarias da sala, cozinha, quarto 1, quarto 2,
banheiro, tanto nas paredes internas quanto nas externas e platibanda.
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REVESTIMENTO COM CERAMICA

Deverado ser seguidos os requisitos da norma NBR 13754:1996 — Revestimento de paredes
internas com placas ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante Procedimento.
e Servigos a serem realizados:
Serd executado resvestimento com ceramica acima da pia da cozinha em uma
altura de 40 cm e ao longo do perimetro do banheiro a uma altura de 150 cm.

19. GRUPO DE SERVICO: 184 - REVESTIMENTO DE PISO

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5

O material aplicado deve estar em conformidade com as normativas brasileiras. O piso
de concreto desempenado de 5 centimetros de espessura deve propiciar uma supercifie
sem irregularidades, ondula¢des ou falhas, sendo o mais liso possivel.

e Servicos a serem realizados
Execucdo de piso de concreto desempenado com espessura de 5 centimetros no
banheiro.

PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E
ARGAMASSA COLANTE

Deverao ser seguidos os requisitos da norma NBR 9817:1987 — Execucdo de Piso com
Revestimento Cerdamico.

Os pisos s6 serdo executados apds concluidos os revestimentos das paredes e tetos,
onde houver, com os devidos cuidados para se evitarem respingos.

N3o serd permitido que o tempo decorrido entre a argamassa de assentamento e o
piso colocado, seja tdo longo que prejudique as condi¢des de fixacdo das pecas, quer pelo
endurecimento da argamassa ou pela perda de dgua da superficie.

Os pisos prontos devem apresentar acabamentos perfeitos, bem nivelados, com as
inclinacdes e desniveis necessarios, conforme projetos, ndo sendo aceitos pisos que se
deslocaram do contrapiso (soando choco).

e Servicos a serem realizados:
Execugao de piso de ceramica no banheiro.

20. GRUPO DE SERVICO: 188 — PINTURA

PINTURA INTERNA E EXTERNA

A tinta utilizada deverd anteder a norma NBR 13245:2011 e especificacdes dos
fabricantes, e devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra
o levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.
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As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberao duas
demaos, salvo caso contrdrio, sendo que cada demao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaugdes especiais e prote¢des, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
proporg¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas
ou marcas de pincéis.

As cores serdo definidas pela fiscalizacao.

PINTURA LATEX 2 DEMAOS C/SELADOR

e Servicos a serem realizados:
Execucdo de pintura acrilica com selador nas alvenarias da drea interna e
externa, sala, cozinha, quarto 1, quarto 2, banheiro e platibanda.

PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS EM ESQUADRIA DE ALUMINIO

e Servicos a serem realizados:
Execucgdo de pintura esmalte nas janelas e portas com cor a definir.

21. DIVERSOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc.) e
areas externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sabdo neutro: o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos.
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ANEXO | — PLACA DE OBRA: Dimensodes: 1,50 m x 2,00 m

PREFEITURA DE o

CATALAO

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
TESOURO MUNICIPAL

I ————
Contratante: Prefeitura Municipal de Cataldo

Contratada: XXXX

Engenheiro Fiscal: XXXX

Secretdrio de Obras: XXXX

Objeto: XXXX

Valor da Obra: RS XXX

Inicio da obra: XX / XX / XXXX Prazo de execugdo: XX dias.

ANEXO Il — PLACA DE INAUGURAGAO: Dimensdes 40 cm x 25 cm

PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA
CREA: 1016927460 AP/GO
Responsavel pela elaboracdo do Memorial Descritivo

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretdrio Municipal de Obra

14 de 14



