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ESPECIFICACOES

O piso

1 - CERAMICA 40x40 cm, PEI-5
2 - PINTURA PISO CINZA CHUMBO

3- GRANITINA

[ ] TETO

1- PINTURA PVA LATEX BRANCO NEVE

2- FORRO GESSO

/\ PAREDE

1 - PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO
2 - MASSA CORRIDA
3 - IMPERMEABILIZACAO

Calha de Agua Floculada
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FILTRO 1

FILTRO 2

DECANTADOR 1

DECANTADOR 2
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FILTRO 4
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CARIMBO DE APROVAGOES :

SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO

TIPO DE USO:

REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - SAE

ENDERECO DA OBRA :

AV. SAO SALVADOR, N° 289, VILA CRUZEIRO 2

PROPRIETARIO :

RA

SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO

CNPJ/CPF n°. 04.750.108/0001-52

AUTOR DO PROJETO :

PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA

CREA n°. 1016927460/AP - GO

RESPONSAVEL TECNICO :

N° DA PRANCHA :

4
6

PAV. SUPERIOR 3

ARQUITETU

PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA CREA n°. 1016927460/AP - GO
DESCRICAO : AREAS :
Terreno = 2300 M?
A —_ 2
PLANTA BAIXA Pav. Térreo = 214,00 M

Pav. Superior 1 = 94,65 M?
Pav. Superior 2 = 94,65 M?

Pav. Superior 3 = 36,40 M?

ESCALA: DATA :

1/75 ABRIL/ 2018

PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA

DESENHO : REVISAO :




