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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBIJETO
Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de critérios, condigdes e
procedimentos estabelecidos para construgdo da sede da Academia Catalana de Letras,

conforme projetos. situada na Avenida Farid Miguel Safatle, 560, Setor Centro,
Cataldo — GO.

(Latitude: -18.169643°; Longitude: -47.946338°). Fonte: Google Earth (2019).

2. MATERIAIS SIMILARES.

A equivaléncia de componentes da edificagio serd fundamentada em
certificados de testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos e adotando-se os
seguintes critérios:

. Materiais similar Equivalentes — Que desempenham idéntica
fungdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

. Materiais similar Semelhantes — Que desempenham idéntica
fun¢dio, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

Materiais simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execugdo
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foram identificados como sendo necesséarios ou desnecessarios a execugdo dos
servigos e/ou obras.
Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes
dos projetos e deste memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e
empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua substitui¢do,
condicionada a manifestagdo da Fiscaliza¢@o de Obras.
A substituigdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde,
para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente,

equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

3. DISCREPANCIAS E PRECEDENCIAS DE DADOS.
Compete ao responsavel pela Empresa Executora da obra efetuar o completo
estudo das discriminagdes técnicas fornecidas para execugdo da obra, em que compdem
0 projeto anexo.
Caso sejam constatadas quaisquer discrepancias, omissoes ou erros, devera ser
imediatamente comunicado ao Autor do Projeto para que os mesmos sejam alterados,
bem como sanadas as dividas quanto a interpretagdo dos desenhos e representa¢des

gréficas.

4. CONDICOES SUPLEMENTARES DE CONTRATACAO.

Para a perfeita execugo e completo acabamento da obra e servigo referidos
neste memorial, a Empresa Executora da obra se obriga a prestar toda a assisténcia
técnica necessaria para o bom andamento aos trabalhos.
' E de responsabilidade da Empresa Executora a contratagio de mdo de obra
suficiente e de qualidade para assegurar o progresso satisfatério a obras dentro do
Cronograma previsto.

E de inteira responsabilidade da Empresa Executora a aquisi¢io dos materiais

necessarios, em quantidade suficiente para conclusdo da obra no Prazo estabelecido em

Cronograma.
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A Empresa Executora ndo podera subcontratar a execugio da obra e servigo no
seu TOTAL. podendo fazer parcialmente em alguns servigos especializados, mantendo
sua responsabilidade direta perante ao Contratante e Subcontratados.

Correra por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de
qualquer acidente de trabalho durante a execugdo da obra contratada, até a aceitagdio da
obra pela Contratante, bem como as indenizagdes que possam a Ocorrer a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.
Cabe a Empresa Executora e seus profissionais, atendimento a NR-18 Condi¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgédo, aprovado pela Portaria no 3.214, de
08/06/1978 do Ministério do Trabalho ¢ Emprego.

Cabe a Empresa Executora a obrigatoriedade de fornecer a seus colaboradores
os equipamentos de prote¢do individual (EPI), bem como fiscalizar o uso dos mesmos,
de acordo com a NR-6 Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI, aprovado pela
Portaria 3.214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.

E de responsabilidade da Empresa Executora a obtengdo de todas as licengas e
franquias necessarias aos servigos a executar, observando a legislagdo pertinente,
inscrigdo no INSS, atendimento ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes
da lei trabalhista e impostos sobre 0s servigos prestados. Atendimento as exigéncias dos
Orgdos fiscalizadores, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO),
Conselho de Argquitetura e Urbanismo (CAU) especialmente no que se refere a

colocagdo de placa na obra e ART/RRT de execugdo.

5. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS.
A Empresa Executora assumira integralmente a responsabilidade pelas boas
praticas e realizagdo de forma eficiente e eficaz os servigos que efetuar, de acordo com o
presente memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos.
A Empresa Executora podera sugerir eventuais modificagoes e substituigoes de
materiais e servigos, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o
Contratante, a Empresa Executora assumira integral responsabilidade e garantia pela

execugdo de qualquer modificagdo proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o
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Contratante. Esta responsabilidade e garantia estende a estabilidade e seguranga da obra

e as consequéncias advindas destas modificagdes e variantes.

6. CONDUCAO E DOCUMENTACAO DA OBRA.

E dever da Empresa Executora manter arquivo completo e atualizado de toda
documentagio e ocorréncias da obra (contrato, projetos, diario de obras, medigdes de
servicos e outros pertinentes);

Deve analisar e discutir com o Contratante as providéncias necessarias para o
andamento dos servigos, nos termos previstos no cronograma fisico-financeiro.
Solicitar em tempo habil ao Contratante a solugdo de problemas que ndo estejam em sua
algada:

Solicitar aprovagdo de partes, etapas e a totalidade dos servigos executados.
Colaborar com o trabalho da fiscalizagdo, permitindo o amplo acesso ao canteiro de
obras e atendendo prontamente as solicita¢des que lhe forem dirigidas.

Garantir a presen¢a permanente na obra de um representante. O representante
devera ser aceito pela Contratante e serd o responsavel por atender qualquer solicitagao
emitida pela equipe de fiscalizagio.

A Lei exige que a equipe de obra mantenha um registro proprio de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato. Segundo a Resolugdo n® 1.024 de 21
de agosto de 2009, o diario de obras ou livro de ordem € o documento que exerce essa
funcio. sendo um documento obrigatorio que deve ser preenchido tanto pela Contratante
como pela Empresa Contratada. Nele, ¢ anotado tudo o que aconteceu de importante a
cada dia da construgdo: a condig@o do clima, quantidade de operarios, os equipamentos
utilizados, o inicio dos servicos com suas respectivas porcentagens de execugdo ou
previsdo de término, acontecimentos, etc.

Também devem ser descritos os problemas encontrados na execugdo de
servigos e as providéncias adotadas para solugdo. O livro devera ser composto por trés
vias: uma deve permanecer na obra; uma via para arquivo do Contratante e outra para
arquivo da Contratada, que deverdo ser devidamente carimbados e assinados pelas

partes e preenchido com atengdo.
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7. DESCRICAO GERAL DAS FASES DE OBRAS
« PROJETO, MATERIAIS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteragiio nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou
ndo, alteragio de custo da obra ou servigo. sera executada sem autorizagdo da
Fiscalizagdo da Obra, e pelo Contratante. Em caso de itens presentes neste Memorial
Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execugdo dos servigos de forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execu¢iio dos projetos e as
especificagdes, a Fiscalizagdo de Obras devera ser consultada, a fim de definir qual a
posi¢do a ser adotada, sendo repassada de imediatamente ao Contratante.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
em escala, prevalecerdo as primeiras. sempre precedendo consulta a Fiscalizagdo.

e MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra devera ser possuir
certificagdio FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovagio através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagdo
juntamente com a medigdo.

e RETIRADA PERIODICA DE ENTULHOS.

Durante a execu¢iio da obra devera ser procedida a retirada periodica de
quaisquer detritos (entulhos de obra) que venham a acumular. E de inteira
responsabilidade da Empresa Executora a retirada e destina¢do correta desse residuo
gerado.

» PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA.

Devera ser alocada uma placa de identificagao da obra.

» PLACAS DE INAUGURACAO DA OBRA.

Quando solicitado, devera ser alocada uma placa de inauguragdo da obra.

8. GRUPO DE SERVICO - SERVICOS PRELIMINARES
Antes de ser iniciada qualquer obra de demoligdo, as linhas de abastecimento
de energia. agua, gas e outros inflamaveis, substancias toxicas e as canalizagdes de
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esgoto e de escoamento de agua pluvial deverdo ser desligadas, retiradas, protegidas ou
isoladas. respeitando as normas e determinagdes em vigor. Para tanto a
CONTRATADA devera entrar em contato com as concessiondrias respectivas para a
realizagdo de tais procedimentos.

As construgdes vizinhas ao canteiro de obras, com anuéncia de seus
proprietarios, terdo de ser examinadas. prévia e periodicamente, para ser preservada a
sua estabilidade e a integridade fisica de terceiros.

Os elementos de retirada ou provenientes de demoligdo ndo poderdo ser
posicionados em local que torne viavel o seu desabamento provocado por agdes
eventuais. sendo necessario seu apropriado acondicionamento.

Os materiais provenientes da demoli¢do e remocgdo, deverdo ser previamente
umedecidos, evitando assim, gerar transtornos nas regides vizinhas.

Os materiais remanescentes das demoli¢des e retiradas que possam vir a ser
reaproveitados estardo sujeitos ao aval da FISCALIZACAO, e posteriormente deverdo
ser transportados pela CONTRATADA para locais apropriados.

As retiradas e demoligoes deverdo ser executadas com ferramentas e
equipamentos adequados a cada tipo de servigo, de forma segura para todos os operarios
e eventuais transeuntes.

Os fragmentos pesados, volumosos, ou que apresentem alto grau de
periculosidade deverdo ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos
adequados. Nestes casos, a demoli¢do devera ser programada, previamente comunicada
e acompanhada pela FISCALIZACAO.

E de responsabilidlade da CONTRATADA transportar até o bota-fora e

espalhar com trator de esteira os materiais oriundos de retirada ou demoligéo.

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

A remogdo de arvores de tronco maior ou igual a 0.20 m e menor que 0,40 m
sera executada utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de
seguranca recomendados. O material deverd ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra.

Servigos a serem realizados
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Corte de trés arvores quaresmeiras.

DEMOLICAO - PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO

A demoli¢do do piso intertravado, serd executada utilizando-se ferramentas
adequadas e obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O material devera
ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra.

Piso intertravado sera removido em uma extensdo de 294,00 m=.

DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA

A demoli¢do do meio fio sem reaproveitamento, sera executada utilizando-se
ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O
material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da
obra.

Servigos a serem realizados:

Sera demolido o meio fio toda extensdo da parte ao redor do intertravado. O

servico executado sera medido em metro linear (m).

TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM
PORTOES E FERRAGENS -PADRAO GOINFRA

O tapume ¢ um obstaculo fisico com fung¢io de delimitar o canteiro de obras e
garantir a seguranga dos transeuntes.

Servigos a serem realizados:

Sera colocado tapume em chapa compensada na altura de 2,20 metros para
delimitar a regido da execugdo da obras ¢ impedir o acesso da populagdo. O servigo

executado sera medido por area (m?).

LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

A obra devera ser locada seguindo o projeto, tanto em nivel como em

distincias. Apds proceder a locagdo da obra, estando marcados os diferentes
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alinhamentos e pontos de nivel, deverd ser feito a competente comunicagdo a
fiscalizagdo, as quais procederdo as verificagdes ¢ aferi¢des que julgar oportunas.
Servic¢os a serem realizados
Sera realizado a locag¢do em toda a drea da construgdo da Academia. O servigo

executado sera medido por drea de locagdo (m?).

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA
EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
GOINFRA

A placa de identificag@o dos responsaveis técnicos devera conter, no minimo,
as seguintes informagdes: Nome do profissional. Titulo profissional, N° de registro no
CREA. Atividade(s) pela(s) qual (is) ¢ responsavel técnico, Nome da empresa que
representa (se houver), Namero da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para contato.

ACEITACAO: Os servigos sdo aceitos e passives de medi¢do desde que sejam
executados de acordo com esta especificagdo. Os servigos rejeitados devem ser
corrigidos ou complementados.

CRITERIO DE MEDICAO: O servigo de retirada de janelas, corte de capoeira,
placa de obras plotada em chapa de ago galvanizado, ¢ medido e pago por metro

quadrado (m2).

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS

O aluguel do container sera medido por unidade de container multiplicado pelo
nimero inteiro de meses alocado na obra (un x més);

O item remunera a alocagdo, translado até o local da obra, montagem,
instalagdo, desmontagem ¢ a remog¢ao completa de container modulo para deposito.

Servicos a serem realizados

O container seré alugado durante 6 meses.

9.  GRUPO DE SERVICO - TRANSPORTES
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TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA SEM
CARGA

Os entulhos gerados serdo transportados manualmente para cagamba
estaciondria a ser posicionada em local apropriado.

Servigos a serem realizados:

Sera transportado todo entulho gerado no decorrer da obra. O servigo

executado sera medido por volume de entulho gerado (m?).

10. GRUPO DE SERVICO - SERVICOS EM TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA <1 METRO.

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagio manual
em solo. em profundidade ndo superior a 1,0m. Para fins desse servigo. a profundidade ¢
entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala.

Deveréd ser respeitada a NBR-9061. Se necessdrio. deverdio ser esgotadas as
aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagdes.

Servigos a serem realizados

Escavagdes da vala deverdo ser realizadas para execugdo das vigas baldrames e

blocos. O servigo executado sera medido por volume (m?).

REATERRO COM APILOAMENTO

O reaterro sera totalmente compactado com material escolhido, sem detritos
vegetais, em camadas sucessivas e compactadas. A compactacdo deverd ser feito por
processo mecanico ou manual, até atingirem um grau de compactagdo pelo menos igual
aos solos adjacentes.

Servicos a serem realizados

O reaterro com apiloamento sera no local das vigas baldrames.

APILOAMENTO MECANICO
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A compactagdo sera feito com sapos mecanicos ou rolo compactador de forma
a obter o grau de compactag¢do em projeto. Obs.: Para utilizagdo do rolo compactador,
esta devera ser utilizado quando a camada do reaterro estiver a mais de um metro acima
da geratriz superior do tubo de concreto. A geratriz superior externa do tubo devera
ficar com recobrimento minimo de 1,0m onde houver pista de rolamento.

Servigos a serem realizados:

O apiloamento mecéanico sera no locais de corte e aterro e em toda éarea

construida.

ESC.CAMPO ABERTO C/TRANP.MANUAL DE TERRA (OC)
Consiste no corte do material excedente sem aproveitamento para o regularizar
o terreno.

Sera retirado um volume de corte de talude lateral de 45 m®.

11. GRUPO DE SERVICO- FUNDACOES E SONDAGENS

ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO

As estacas moldadas in loco deverdo ser suficientemente resistentes para
suportar todos os esforgos resultantes das agdes de solicitag@o.

Servigos a serem realizados:

Sera executado estacas na fundagdo de toda construgdo. O servigo executado

serd medido metro linear (m).

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

Devera ser executado até ndo ocorrer mais redu¢do do volume de terra. Podera

ser executado com “magos” ou adensadores mecanicos, de acordo com a
disponibilidade.

Servicos a serem realizados:

O apiloamento sera realizado nos locais das estacas a trado e blocos/sapatas. O

servigo executado sera medido metro quadrados (m?).
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PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA

Preparo com betoneira, o concreto devera ser preparado segundo Associagdo
Brasileira de normas técnicas NBR-12655.A ordem de colocagdo dos materiais na
betoneira (betoneiras de carregamento manual): dgua, agregado graido. cimento e
agregado miudo.

Realizar o transporte seguindo ABNT NBR 14931:2004 salvo condigdes
especificas definidas em projeto, ou influéncia de condi¢des climdticas ou de
composi¢do do concreto, recomenda-se que o intervalo de tempo transcorrido entre o
instante em que a dgua de amassamento entra em contato com o cimento e o final da
concretagem nao ultrapasse a 2 h 30 min. Quando a temperatura ambiente for elevada.
ou sob condigdes que contribuam para acelerar a pega do concreto, esse intervalo de
tempo deve ser reduzido, a menos que sejam adotadas medidas especiais, como o uso de
aditivos retardadores, que aumentem o tempo de pega sem prejudicar a qualidade do
concreto.

O transporte manual do concreto deve ser feito com caixas ou padiolas com
pelo compativel a este tipo de transporte, com no maximo 70 kg. sendo necessario neste
caso o trabalho de duas pessoas. Obs.: dgua de abast. (Nao pode ter 6leos, gorduras, cor,
odor., material sélido. acidos, matéria organica, etc.)

Servicos a serem realizados:
Sera usado concreto fck: 2SMPA nas vigas, arranque dos pilares e blocos. O

servigo executado serd medido por volume de concreto preparado (m?).

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (0.C.)

Antes da aplicagdo do concreto, deve ser feita a remogdo cuidadosa de detritos.
O concreto deve ser lancado e adensado de modo que toda a armadura, além dos
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na
massa de concreto. Em nenhuma hipdtese deve ser realizado o langamento do concreto
apos o inicio da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais nio deve ser
langado na estrutura. O concreto deve ser langado o mais préximo possivel de sua

posi¢do definitiva, evitando-se incrusta¢io de argamassa nas paredes das formas e nas
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armaduras. Devem ser tomadas precaugdes para manter a homogeneidade do concreto.
No langamento convencional, os caminhos ndo devem ter inclinag¢do excessiva. de modo
a evitar a segregag¢do decorrente do transporte. O molde da forma deve ser preenchido
de maneira uniforme, evitando o langamento em pontos concentrados, que possa
provocar deformagdes do sistema de formas. O concreto deve ser langado com técnica
que elimine ou reduza significativamente a segrega¢do entre seus componentes,
observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a altura de langamento e a
densidade de armadura.

As formas devem ser preenchidas em camadas de altura compativel com o tipo
de adensamento previsto (ou seja, em camadas de altura inferior & altura da agulha do
vibrador mecénico). A operagdo de langamento deve ser continua, de maneira que, uma
vez iniciada, ndo sofra nenhuma interrupgao. até que todo o volume previsto no plano de
concretagem tenha sido completado. Norma técnica NBR 14931:2004.

Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto deve ser vibrado ou
apiloado continua e energicamente com equipamento adequado a sua consisténcia. O
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos das
formas. Durante o adensamento devem ser tomados os cuidados necessarios para que
ndo se formem ninhos ou haja a segregagdo dos materiais. Deve-se evitar a vibragdo da
armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizos da aderéncia. No
adensamento manual, a altura das camadas de concreto ndo deve ultrapassar 20 cm. Em
todos os casos, a altura da camada de concreto a ser adensada deve ser menor que 50
cm. de modo a facilitar a saida de bolhas de ar. O plano de langamento deve estabelecer
a altura das camadas de langamento do concreto e o processo mais adequado de
adensamento. No caso de alta densidade de armaduras, cuidados especiais devem ser
tomados para que o concreto seja distribuido em todo o volume da pega e o
adensamento se processe de forma homogénea. O concreto devera ser composto apenas
por materiais em acordo com as normas brasileiras. O adensamento devera ser feito com
vibrador de imersdo ou régua vibratoria, a cura devera ser feita a partir do inicio da pega
até, no minimo 7 dias, ap0s a concretagem. A concretagem somente podera ser liberada
pelo engenheiro da obra, com consentimento da fiscalizagdo, apos a verificagdo das
formas, ferragem e materiais a empregar.

Servigos a serem realizados:
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O concreto sera langado. aplicado e adensado na fundagao (vigas, arranque dos
pilares e blocos). O servi¢o executado sera medido por volume de concreto preparado

(m?).

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdio em ago CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto.
As barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de
manchas de Oleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substdncias que possam
prejudicar a aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espagadores para permitir o

cobrimento especificado.

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em aco CA-50, obedecendo as especificagbes de projeto.
As barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de
manchas de dleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substincias que possam
prejudicar a aderéncia do concreto. Deverfio ser utilizados espagadores para permitir o

cobrimento especificado.

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em ago CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto.
As barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra devero ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pecas ao serem utilizadas deverdio estar isentas de
manchas de éleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substincias que possam
prejudicar a aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espagadores para permitir o

cobrimento especificado.

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)
As armaduras serdo em ago CA-60, obedecendo as especificagdes de projeto.
As barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas deverdo ser dobradas e cortadas ¢ ao serem
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utilizadas deverfio estar isentas de manchas de 6leos, argamassas aderidas ou quaisquer
outras substincias que possam prejudicar a aderéncia do concreto. Deverdo ser
utilizados espagadores para permitir o cobrimento especificado.
Servigos a serem realizados
Serdo empregados ago CA-60 com 5,00mm de didmetro nas vigas baldrames,
arranque dos pilares e blocos, conforme projeto. O servigo executado sera medido por

quilograma (kg).

12. GRUPO DE SERVICO - ESTRUTURA

MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM
REVESTIMENTO- (COM ALTURA ATE 2,50M) -INCLUSO FUNDACAO

Estrutura de contengdo, formado por uma parede vertical sobre fundagdo. cuja
fungdio é garantir a seguranga em terrenos que possuem desniveis ou inclinagdes. Os
materiais aplicados, bem como a execugdo do muro de arrimo devem atender todas as
normas pertinentes.

Servigos a serem realizados

O muro de arrimo sera executado na divisa entre a Academia Catalana de

Letras e o Ministério do Trabalho. O servigo executado sera medido por drea (m?).

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA

Nos vdo de esquadrias, deverdo ser executadas vergas sobre a primeira fiada
acima do vao, ultrapassando um minino de 15 centimetros para cada lado do vao.

Sob os vios das janelas devera ser executada contra-verga sob a primeira fiada
abaixo do vdo, ultrapassando 15 centimetros para cada lado do mesmo.

Servigos a serem realizados

As vergas e contra-vergas serdo feitas em todas as janelas e portas. O servigo

executado sera medido por volume (m?).

FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZACAO 3 VEZES -
(OBRAS CIVIS)
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As formas deverdo adaptar-se as formas ¢ dimensdes das pegas da estrutura

projetada.

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em ago CA-50, obedecendo as especifica¢des de projeto.
As barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de
manchas de Oleos. argamassas aderidas ou quaisquer outras substincias que possam
prejudicar a aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espagadores para permitir o

cobrimento especificado.

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em ago CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto.
As barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de
manchas de 6leos. argamassas aderidas ou quaisquer outras substincias que possam
prejudicar a aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espagadores para permitir o

cobrimento especificado.

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em aco CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto.
As barras ou pegas. ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de
manchas de 6leos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substancias que possam
prejudicar a aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espagadores para permitir o

cobrimento especificado.

ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em ago CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto.
As barras ou pegas. ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados.
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de

manchas de oleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substancias que possam
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prejudicar a aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espagadores para permitir o

cobrimento especificado.

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em ago CA-60, obedecendo as especificagdes de projeto.
As barras ou pegas. ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados.
afastadas do solo. As barras ou pecas deverdo ser dobradas e cortadas e ao serem
utilizadas deverdio estar isentas de manchas de 6leos, argamassas aderidas ou quaisquer
outras substdncias que possam prejudicar a aderéncia do concreto. Deverdo ser
utilizados espagadores para permitir o cobrimento especificado.

Servigos a serem realizados

Serdo empregados ago CA-60 com 5.00mm de didgmetro nas vigas de 1°

pavimento, pilares e vigas de respaldo, conforme projeto. O servigo executado sera

medido por quilograma (kg).

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA

Preparo com betoneira, o concreto devera ser preparado segundo Associagdo
Brasileira de normas técnicas NBR-12655.A ordem de colocagdo dos materiais na
betoneira (betoneiras de carregamento manual): agua, agregado graudo, cimento e
agregado mitdo.

Realizar o transporte seguindo ABNT NBR 14931:2004 salvo condig¢des
especificas definidas em projeto, ou influéncia de condi¢des climaticas ou de
composi¢do do concreto, recomenda-se que o intervalo de tempo transcorrido entre o
instante em que a dgua de amassamento entra em contato com o cimento e o final da
concretagem ndo ultrapasse a 2 h 30 min. Quando a temperatura ambiente for elevada,
ou sob condi¢des que contribuam para acelerar a pega do concreto, esse intervalo de
tempo deve ser reduzido, a menos que sejam adotadas medidas especiais. como o uso de
aditivos retardadores, que aumentem o tempo de pega sem prejudicar a qualidade do
concreto.

O transporte manual do concreto deve ser feito com caixas ou padiolas com

pelo compativel a este tipo de transporte, com no méximo 70 kg, sendo necessario neste
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caso o trabalho de duas pessoas. Obs.: dgua de abast. (Ndo pode ter 6leos. gorduras, cor,
odor. material sélido. acidos. matéria organica. etc.)
Servigos a serem realizados:
Sera usado concreto fck: 25MPA nas vigas 1° pavimento, pilares e vigas de

respaldo. O servigo executado serda medido por volume de concreto preparado (m?).

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (0.C.)

Antes da aplicagdo do concreto, deve ser feita a remogdo cuidadosa de detritos.
O concreto deve ser langado e adensado de modo que toda a armadura, além dos
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na
massa de concreto. Em nenhuma hipotese deve ser realizado o langamento do concreto
apos o inicio da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais ndo deve ser
langado na estrutura. O concreto deve ser langado o mais proximo possivel de sua
posi¢do definitiva, evitando-se incrusta¢io de argamassa nas paredes das formas e nas
armaduras. Devem ser tomadas precaugbes para manter a homogeneidade do concreto.
No langamento convencional, os caminhos ndio devem ter inclinagio excessiva, de modo
a evitar a segregagdo decorrente do transporte. O molde da forma deve ser preenchido
de maneira uniforme, evitando o langamento em pontos concentrados, que possa
provocar deformagdes do sistema de férmas. O concreto deve ser langado com técnica
que elimine ou reduza significativamente a segregagdo entre seus componentes,
observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a altura de langamento e a
densidade de armadura.

As formas devem ser preenchidas em camadas de altura compativel com o tipo
de adensamento previsto (ou seja, em camadas de altura inferior & altura da agulha do
vibrador mecénico). A operagdo de langamento deve ser continua, de maneira que, uma
vez iniciada, ndo sofra nenhuma interrupgao, até que todo o volume previsto no plano de
concretagem tenha sido completado. Norma técnica NBR 14931:2004

Durante e imediatamente apés o langamento, o concreto deve ser vibrado ou
apiloado continua e energicamente com equipamento adequado a sua consisténcia. O
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos das

formas. Durante o adensamento devem ser tomados os cuidados necessarios para que
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ndo se formem ninhos ou haja a segregagdo dos materiais. Deve-se evitar a vibrag¢do da
armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizos da aderéncia. No
adensamento manual. a altura das camadas de concreto nfio deve ultrapassar 20 cm. Em
todos os casos, a altura da camada de concreto a ser adensada deve ser menor que 50
cm, de modo a facilitar a saida de bolhas de ar. O plano de langamento deve estabelecer
a altura das camadas de lancamento do concreto e o processo mais adequado de
adensamento. No caso de alta densidade de armaduras, cuidados especiais devem ser
tomados para que o concreto seja distribuido em todo o volume da pega ¢ o
adensamento se processe de forma homogénea. O concreto devera ser composto apenas
por materiais em acordo com as normas brasileiras. O adensamento devera ser feito com
vibrador de imersdo ou régua vibratoria, a cura devera ser feita a partir do inicio da pega
até, no minimo 7 dias, ap0s a concretagem. A concretagem somente podera ser liberada
pelo engenheiro da obra, com consentimento da fiscalizagdo, apos a verificagdo das
formas, ferragem e materiais a empregar.

Servigos a serem realizados:

O concreto sera langado, aplicado e adensado na fundagdo (vigas 1°
Pavimento. pilares e vigas respaldo). O servigo executado sera medido por volume de

concreto preparado (m?).

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA
INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB. /ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA

Os forros em laje pré-moldada serdo executados concreto armado fck 25 Mpa.
Todo material deverd estar em conformidade com a norma.

Servigos a serem realizados:

O forro em laje pré-moldada sera executado na laje dos banheiros. O servigo

executado sera medido por area (m?).

13. GRUPO DE SERVICO - INSTALACOES ELET. /TELEFONICA/
CABEAMENTO ESTRUTURADO
NORMAS E DETERMINACOES
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As seguintes normas nortearam os projetos e devem ser seguidas durante a
execugdo da obra:

° NBR 5410 - Instalagdo Elétricas de Baixa Tensdo

° NR 10 — Seguranga em instalagdes e Servigos em eletricidade.

s NTC-04 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria.

. NBR 13570 — Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico.

Caso sejam detectadas inconformidades com as normas vigentes, estas devem
ser sanadas para a correta execugdo dos servigos. E obrigatorio atender as normas

vigentes bem como os projetos fornecidos.

14. GRUPO DE SERVICO - INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Instalagdes hidrossanitarias serdo executadas rigorosamente de acordo com as
normas das NBR-5626:1998 Instalagio Predial de Agua Fria. NBR-8160 Sistemas
prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugdo, e segundo o projeto especifico e/ou
especificagdes que se seguem.

. Servigos a serem realizados

Os banheiros deverdo ser providos de vaso sanitario para P.N.E com caixa
acoplada com duplo acionamento. tubo de descida para descarga (1 '%7). cuba de louga
de embutir oval média, torneira de mesa para pia, cuba inox e torneira de mesa para
P.N.E. com fechamento automatico temporizado para lavatorio. As demais instala¢oes

hidraulicas constam em projeto e planilha de orgamento.

15. GRUPO DE SERVICO — ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -
ARG. (ICALH:4ARML+100KGDE CI/M3)

Os tijolos devem estar em conformidade com as normas pertinentes, bem
como. a execugdo. O levantamento da alvenaria deve-se primar pela horizontalidade e

verticalidade e executadas com juntas amarradas.
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16.GRUPO DE SERVICO- IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE
EMULSAO ASFALTICA

E um impermeabilizante produzido através da emulsificagdo do asfalto em
dgua através de um agente emulsificador. Utiliza-se emulsdes anionicas, combinadas
com cargas minerais para melhorar sua resisténcia ao escorrimento em temperaturas
mais elevadas.

Apresenta baixa flexibilidade. resisténcia a fadiga e durabilidade, restringindo
sua utilizagdo em situagdes de menor exigéncia de desempenho. Pode-se incorporar
polimeros plastoméricos ou elastoméricos, para melhoria de suas propriedades.

Servigos a serem realizados:
Sera executado no banheiro masculino e feminino. O servigo executado sera

medido por area (m?).

17.GRUPO DE SERVICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA

As estruturas de madeiras serdo dimensionadas de acordo com NBR-7190 e
serdo executadas em madeira de Lei serrada, de primeira qualidade, ou seja, devera ser
bem seca, isenta de defeitos, tais como nds, brancos. brocas, trincas. fibras torcidas,
inclinadas ou viradas € empenamentos, que possam comprometer a durabilidade e

resisténcia.
ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA)
C/FERRAGENS

Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes,

montagem, contraventamentos, fixa¢do de tesouras, tergas, caibros, pontaletes e ripas.

18. GRUPO DE SERVICO: 177 - ESTRUTURAS METALICAS
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ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-
250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

A fabrica¢dio e montagem da estrutura metélica obedecerd rigorasamente ao
projeto estrutural convenientemente elaborado em obediéncia as normas brasileiras
vigentes por desenhos estruturais, de fabricagdo e de montagem, bem especificados, que
expressem claramente o modelo adotado.

A responsabilidade técnica pela fabricacdo e montagem da estrutura metélica
ficard integralmente por conta da EMPREITEIRA. indicando um profissional
legalmente habilitado. especializado, com comprovagdo de ter fabricado e montado
estrutura metalica com caracteristicas semelhantes e de mesmo porte da solicitada. O
responsavel em questdo ficard a disposigdo da fiscalizagdo enquanto durar a obra, para
esclarecer duvidas sobre a perfeita fabricagdo e montagem da estrutura
metdlica.

Antes do seu uso na fabricagio, os materiais laminados devem estar
desempenados dentro das tolerancias de fornecimento. Caso essas tolerdncias nio
estejam sendo atendidas, ¢ permitido executar trabalho corretivo pelo uso de
aquecimento controlado e/ou desempeno mecanico, sujeito as limitagdes da NBR-8800.
Aquecimento ¢ meios mecdnicos sdo também permitidos para obter-se pré-deformagdes
desejadas.

A técnica a ser empregada na soldagem. a execugdo, aparéncia e a qualidade
das soldas, bem como os métodos usados na corregio de defeitos, devem estar de
acordo com as se¢bes 3 e 4 da AWSD 1.1-82.

Serdo toleradas algumas varia¢des nas dimensdes globais das estruturas de ago
acabadas. dentro de limites considerados aceitaveis quando nio ultrapassarem os efeitos
cumulativos.

| - E permitida uma variagdo de 0.8mm no comprimento total de barras com
ambas as extremidades usinadas, Isto ¢ superficies depois que possuem
rugosidade média igual ou inferior a 12,5 micras para ligagdo por contato.

Servigos a serem realizados

Sera empregado perfil retangular vazado para fixagio da chapa da fachada.

19.GRUPO DE SERVICO - COBERTURAS
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COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV.

Devero atender aos requisitos preconizados na norma NBR-7196 Telhas de
fibrocimento Execugio de coberturas e fechamentos laterais — Procedimento.

As telhas deverdo seguir as especificagdes técnicas do fabricante em relagio a
inclinagdo minima e recobrimento, fixagdo, balango minimo e maximo. Atender ao
fabricante quanto a quantidade de apoios e suas distancias.

Servigos a serem realizados

Cobertura da construgdo.

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

Devera ser seguido as exigéncias da norma NBR-10844 Instalagdes prediais de
aguas pluviais.

As calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura.
Deverdo possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de dgua pluvial. As
fixagdes das calhas deverdo ser a cada 50 cm e vedados para evitar infiltracdes e
goteiras.

Servigos a serem realizados

As pingadeiras deverdo ser colocadas em toda extensio da platibanda,

seguindo dimensdes prescritas no memorial de calculo.

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

Devera ser seguido as exigéncias da norma NBR-10844 Instalagdes prediais de
aguas pluviais.

As calhas serio em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura.
Deverdo possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de dgua pluvial. As

fixagdes das calhas deverfio ser a cada 50 cm e vedados para evitar infiltragdes e

goteiras.
Servigos a serem realizados
As calhas serdo executadas conforme projeto.
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA
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Devera ser seguido as exigéncias da norma NBR-10844 Instala¢des prediais de
aguas pluviais.

Os rufos serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura. Deverdo
possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua pluvial. As fixagdes dos
rufos deverdo ser a cada 50 cm e vedados para evitar infiltragdes e goteiras.

Servigos a serem realizados

As calhas serdio executadas conforme projeto.

COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTECAO
IMM COM ACESSORIOS
. Deverdo atender aos requisitos preconizados nas normas vigentes e seguir as
especificagdes técnicas do fabricante em relag@o a inclinagido minima e recobrimento,
fixagdo, balanco minimo e maximo. Atender ao fabricante quanto a quantidade de
apoios e suas distancias.
Servicos a serem realizados

Cobertura entre a alvenaria da sede e a chapa.
20.GRUPO DE SERVICO - ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS
Conforme modelo a seguir, mas nas dimensdes definidas na memoria de
. calculo.

Servicos a serem executados:

Porta da sala de reunido, copa. biblioteca, escritorio. banheiro feminino e
masculino e sala de aula.

PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

Conforme modelo a seguir, mas nas dimensdes definidas na meméria de
calculo.

Servigo a ser executado:

Porta do corredor.
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21.GRUPO DE SERVICO - ESQUADRIAS METALICAS

ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS

A execugdo das esquadrias metdlicas serd esmerada, evitando-se por todas as
formas e meios emendas nas pegas e nos encontros dos montantes verticais e
horizontais. Terd vedagdo perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem
qualquer vazamento serd imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade. novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas de
laminagdo com acabamento superficial uniforme. isento de riscos, manchas, faixas,

. atritos e/ou outros defeitos.
Servigos a serem realizados:

Sera instalado janelas de acordo com indicagdo no projeto.

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/16/J8 C/ FERRAGENS

A execugdo das esquadrias metdlicas serd esmerada, evitando-se por todas as
formas e meios emendas nas pegas e nos encontros dos montantes verticais e
horizontais. Terd vedagdio perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem
qualquer vazamento serd imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,

perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas de
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laminagdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos. manchas. faixas,
atritos e/ou outros defeitos.
Servigos a serem realizados:

Sera instalado janela de acordo com indicagdo no projeto.

ESQUADRIA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIADA FIXA COM
VENTILACAO J-20

A execugdo das esquadrias metélicas sera esmerada, evitando-se por todas as
formas e meios emendas nas pegas e nos encontros dos montantes verticais e
horizontais. Terd vedagdo perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem
qualquer vazamento sera imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos.
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de
laminagdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos. manchas. faixas.
atritos e/ou outros defeitos.

Servigos a serem realizados:
Em toda extensdo da fachada contara com a esquadria especificada em projeto,

cortina de vidro.

22. GRUPO DE SERVICO - VIDROS

VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO

Deverdo ser seguidos os requisitos das normas NBR-7199 Projeto, Execugio e
Aplicagdes - Vidros na Construgdo, NBR-11706 Vidros na Construgdo e NBR-10821
Esquadrias para edificagdes.

A execugdo sera esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas
nas pegas e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Terd vedagio perfeita
contraventos e chuvas, sendo corrigido de forma imediata quaisquer vazamentos.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade. novos, limpos,

perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagio ou falhas de
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laminagdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos. manchas. faixas.
atritos e/ou outros defeitos.

As chapas serdo inspecionadas no recebimento quanto a presenga de bolhas.
fissuragdes, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte. e serdo rejeitadas
quando da ocorréncia de qualquer desses defeitos: poderd ser escolhido o adequado
acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo. ou lapidado
chanfrado). Aceitar-se-a variagdo dimensional de. no maximo 3.0 mm para maior ou
para menor.

Servigos a serem executados:

Janelas esquadria de correr, mdximo ar e esquadrias em chapa metalica e porta

de entrada. conforme memoaria de calculo.

23. GRUPO DE SERVICO — REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO COMUM

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente
limpa. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como
montantes, vergas ¢ outros elementos da estrutura que ficardio em contato com a
alvenaria. inclusive fundo de vigas.

A argamassa de chapisco deverd ter consisténcia fluida. ser constituida de
areia, predominantemente grossa, com dimensio maxima entre 2,40mm e 6.30mm.

O procedimento de execugdo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR
7200/1998 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais. preparo,
aplicagdo e manutengdio. As bases de revestimento deverdo atender as condigdes de
plano, prumo e nivelamento, fixadas pela especificagio de norma brasileira.

Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa. livre de po, graxas,
Oleos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia ¢ abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de
revestimento. A operagdo terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o

emprego de esguicho de mangueira.
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A aplicagdo do chapisco devera ser realizada através de aspersdo vigorosa da
argamassa. continuamente sobre toda drea da base. que se pretende revestir
Servi¢os a serem executados:

Toda extensdo da alvenaria.

EMBOCO (1CI:4 ARML)

Serdo executados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, como
revestimento de fundo nas paredes onde esteja previsto revestimento com material
ceramico,

Servigos a serem executados:

Paredes do banheiro e cozinha que contempla revestimento ceramico.

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

Reboco deve atender as recomendagdes da ABNT NBR 7200 - Execugdo de
revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas.

Os rebocos serdo regularizados e desempenados a régua e desempenadeira,
com paramento perfeitamente plano. ndo sendo tolerada qualquer ondulagio e
desigualdade de alinhamento das superficies.

O reboco deve estar poroso. limpo, sem pintura, seco, isento de poeira e com
boa resisténcia. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com o selante de massa
acrilica para vedagio. Em caso de desagregagdo junto aos blocos de vedagdo, o reboco
da darea afetada devera ser refeito.

Servigos a serem executados:

Toda drea de alvenaria que contempla pintura conforme memorial de calculo.

REVESTIMENTO COM CERAMICA

Os revestimentos cerdmicos serdo executados com cuidado especial por
ladrilheiros peritos em servigos esmerados e durdveis. Serdo rejeitadas as pegas que
denotarem empenho e desbitolagem.

A ceramica utilizada sera de 1 qualidade. assentada com argamassa colante
aplicada com desempenadeira dentada e rejuntada na cor a ser determinada pela

FISCALIZACAO e com a espessura recomendada pelo fabricante.
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As juntas dos azulejos terfio espessura constante. ndo superior a 1.50mm. Nas
arestas vivas das paredes, utilizar-se-3o cantoneiras de aluminio para prote¢do e serdo
indicados pela FISCALIZACAO o local de sua instalagdo. A espessura dos rejuntes sera
indicada pelo fabricante e a cor serd determinada pela FISCALIZACAO.

Servigos a serem executados:

Parte das paredes do banheiro e cozinha conforme memorial de calculo.

24. GRUPO DE SERVICO - FORROS

Sera exigido para a execugdo do forro, nivelamento, esquadros e alinhamento
perfeitos, sem ressaltos, reentrancias, diferengas nas juntas; bem como as placas ou
réguas deverdo ser novas e apresentarem-se sem qualquer tipo de defeitos, e nos
desenhos de projeto.

Os servigos de colocagao do forro suspenso deverio ser executados, conforme
orientagdo do fabricante. e depois de terminada a pintura das paredes e demais servigos
que interferem nesta execugdo.

Nos locais onde conter instalagdes elétricas, hidraulicas. ar condicionado.
exaustdo, etc. acima do forro, 0 mesmo sé podera ser executado, depois de vistoriadas,
aprovadas e testadas estas instalagdes.

As placas de gesso deverdo ter as bordas reforgadas isentas de defeitos e
ficardo suspensas em tirantes fixados as estruturas metélicas e ou lajes.

Os arremates das placas junto as paredes deverdo ser perfeitos, sem gretas ou
aberturas, sendo as linhas de coincidéncia perfeitamente alinhadas. e com juntas de
dilatagdo quando houver recomendago do fabricante para tal, evitando-se assim trincas.

Utilizar a trama de sustentagdo para fixar luminarias e equipamentos. Nao fixar
as luminarias ou equipamentos nas laminas do forro, sob o risco de queda das laminas.

Painel em placas constituidas de gesso com aditivos, envolvida por cartio,
parafusada sobre estrutura em ago galvanizado, modelo F-530. Execucio de estrutura
metalica, utilizando pino com rosca, tirante. borboleta, unido e canaleta 70/20. conforme

orientag¢do do fabricante.
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As chapas deverdo ser aparafusadas na canaleta 70/20 a cada 60cm. Devera ser
aplicada nas juntas entre as chapas fita kraft e gesso. formando uma superficie
uniforme.

E considerado incluso neste item todos os materiais e servigos necessarios para
sua perfeita instalagdo, inclusive, sancas, tabicas, recortes para instalagdo de luminarias,
estrutura de sustentagdo, etc.

Devera ser previsto algapdo de acesso a estrutura do telhado e caixa de dgua

nos ambientes onde houver este forro.

FORRO DE GESSO COMUM
Servigos a serem executados:
Sera executado na recepgdo, sala de aula. banheiros. escritorio, biblioteca.

copa, sala de reunido e corredor.

MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5CM
Servigos a serem executados:
Sera executado na recepgdo, sala de aula. banheiros. escritorio. biblioteca,

copa, sala de reunifio e corredor.

25. GRUPO DE SERVICO - REVESTIMENTO DE PISO

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN. 5 CM 1:2,5:3,5
(INCLUSO  ESPELHO DE 30CM/ ESCAVACAO/ REATERRO/
APILOAMENTO/ ATERRO INTERNO)

Todo passeio de protecio devera ser executado em concreto desempenado
espessura 50mm, no trago em volume 1:2.5:3,5 com juntas secas a cada 2m. O espelho
do passeio também devera ser executado em concreto desempenado concretado
simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nivel do terreno.

Servigos a serem executados:

Calgada de protegio entorno da construgdo com largura de 1,00 metro.
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GRANITINA S8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML)
E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM

RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

Piso conforme pede as normas regentes. seguindo as especificagdes de projeto.
Argamassa & base de cimento Portland comum cinza (CP- 32). preferencialmente nio
sendo de escoria de alto-forno ou pozolanico; com granilhas de marmore, de
granulometria apropriada: com espessura minima de 8mm. Junta plastica, perfil I com
dimensdes de 9 x 4mm. de coloragdo indicada no projeto.

A execugdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura,
atendendo também as recomendagdes da NBR- 9050 - Acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiéncias a edificagdes. espago, mobilidrio e equipamentos urbanos. O
preparo da argamassa e a execu¢do do piso de granilite deve ser realizada através de
mdo-de-obra especializada. O granilite ¢ aplicado sobre uma base de argamassa de
regularizagdo (trago 1:3, cimento e areia), cuja espessura minima deve ter 2cm.
Considerar uma declividade minima de 0,5% em direcdo a ralos. buzinotes ou saidas.
Fixar a junta pléstica sobre a argamassa de regularizagdo. coincidindo com as juntas da
base de concreto, buscando formar painéis quadrados. Em pavimentos térreos, executar
o lastro de concreto com junta seca coincidente. Para o preparo do granilite, deve-se
seguir rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, de acordo com a
especificagdo do fabricante. Sobre a camada de regularizagio ainda fresca, antes que se
tenha dado o inicio da pega, aplicar o granilite na espessura minima de 8mm. O granilite
deve ser nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro de 7" a 97, preenchidos com
concreto), e alisado com desempenadeira de ago. Logo que o granilite tenha resisténcia
para que sua textura superficial ndo seja prejudicada, deve-se langar uma camada de
areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida permanentemente umedecida durante o
minimo de 7 dias. Este procedimento é importante para a resisténcia final do piso. O
polimento ¢ dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras de esmeril nas
granas 36 e 60, estucamento € uma passagem final de esmeril de grana 120. Os rodapés,
com 7 cm de altura e bordas arredondadas, deverdo formar um conjunto com o piso.

Servigos a serem executados:

Serd realizado o piso e rodapé com granitina na recepgio, sala de aula.

banheiros, escritério. biblioteca copa. sala de reunifio e corredor.
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PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5

O piso cimentado podera ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento
e alisamento da prépria camada de concreto. trago 1:2,5:3,5 (cimento, areia grossa e
pedra britada) com Scm de espessura.

Apos nivelamento, desempenar.

As placas serdo concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serdo do
tipo "secas".

Servigos a serem realizados

A execugdo sera feita entre a calgada de protegdo e a construgio existente

mantendo o mesmo padrdo da construgiio ao lado.

26. GRUPO DE SERVICO — FERRAGENS

As ferragens para as portas de abrir deverdo ser do tipo especifico para cada
caso, sendo todas em acabamento cromado. As ferragens ndo poderdo receber pintura.

As dobradigas deveriio ser de latdo e terdo pino de bola de latio, adotando para
as portas pesadas arruela intermedidria de desgaste.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento.
sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverdo ser verificadas as cargas das pegas a serem fixadas pelas ferragens.
principalmente as dobradigas., que deverdo ser suficientemente robustas. de forma a
suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeragdo correspondente as portas e serem
fornecidas em duas vias.

As barras de apoio em ago inox que serdo utilizadas nos banheiros. deverio
estar de acordo com as normas vigentes e devem ser instaladas seguindo todas as regras

de acessibilidade.

27. GRUPO DE SERVICO - ADMINISTRACAO
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ENGENHEIRO
Encarregado por fiscalizar a obra no decorrer da mesma., com jornada de

trabalho de 2 hora/ dia.

ENCARREGADO
Responsavel por administrar a obra ao decorrer de sua execugdo, orientar
funciondrios, leitura dos orgamentos, materiais a serem comprados e servigos a serem

executados.

28. GRUPO DE SERVICO - PINTURA

As pinturas deverdo seguir as exigéncias na norma NBR-13245 Tintas para
construgdo civil — Execugao de pinturas em edificagdes ndo industriais, e a norma DIN
55649 ou outra norma de sustentabilidade: e devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminagdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.
As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Serdo adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas. no sentido de evitar respingos de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacio do fabricante e
aplicadas nas proporgdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem

escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS
Servigos a serem executados:

Em todas as portas de madeira conforme projeto.

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR
Servigos a serem executados:
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Paredes externas, as cores serdo definidas pela FISCALIZACAO.

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

Antes da aplicagdo do emassamento a parede devera ser limpa, isenta de p6 ou
sujeiras. A massa a ser utilizada devera ser de 1° qualidade.

Servigos a serem executados:

Paredes internas.

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR
Servigos a serem executados:

. Paredes internas. as cores serdo definidas pela FISCALIZACAO.

PINTURA ESMALTE 1 DEMAO EM PAREDE SEM SELADOR
Servigos a serem executados:

Paredes internas, as cores serdo definidas pela FISCALIZACAO.

PINT. ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.

Pintura das esquadrias metalicas devera ser feita limpeza da superficie que
estejam apresentados impurezas entrou outras antes de ser pintado.

Servigos a serem executados:

Sera executada nas esquadrias metélicas.

PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)
Servigos a serem executados:

Sera executada no piso cimentado externo.

29. GRUPO DE SERVICO - DIVERSOS

BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO
Devem primar-se pela horizontalidade. As pegas de granito nio devem possuir

ondulagdes, fissuras e manchas. Devem ser bem fixadas, sem apresentar folgas.

33 de 36

Prefeitura Municipal de Catalao/GO — CNPJ n® 01.505.643/0001-50 Rua Nassin
Agel, n® 505, Setor Central, Catalao/GO




FPREFEITURA DE e

CATALAO

Cidade que soaha e faz SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Servigos a serem realizados:

Colocagdo de bancada de granito com espelho nos banheiros e copa.

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Limpeza final a obra devera ser entregue perfeitamente limpa. com os pisos
lavados, e todas as pegas completamente limpas.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua ¢ sabdo neutro: o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos.

Todo material e entulho resultante da construgdio deverd ser retirado da drea

construida, deixando a mesma em condig¢des de uso.

PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM
Devera ser fornecida pela empreiteira, antes da inauguragio da obra, com os
dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela Prefeitura.

O servigo executado sera medido por drea unidade.

LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA

Deverdo ser confeccionados letreiros com letras tipo caixa. as letras serdo
fixadas na propria fachada. As letras tipo caixa serdo confeccionadas em fonte Arial
Negrito, medindo 50cm de altura, produzidas em chapa de ago galvanizado. O letreiro
da fachada devera ter um excelente acabamento. O conjunto de letreiro devera ser

centralizado no campo da fachada, conforme indicado em projeto.

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA
REBOCADA E PINTADA - PADRAO GOINFRA

Servigos a serem executados:

Serdo realizados dois bancos conforme locados no projeto arquiteténico,

seguindo as recomendagdes da GOINFRA.

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
(5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE
DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMAOS - INCLUSO
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ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E
CHUMBAMENTO

Os meios-fios deverdo ser executados obedecendo as dimensdes representadas
no projeto basico.

Servigos a serem executados:

Divisoria entre os canteiros e 0 piso cimentado.

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG.,
ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) A<11.000,00M2

O terreno devera ser preparado para o plantio de gramineas, sendo aerado,
irrigado e adubado.

Para adubag¢do organica, deverdo ser utilizados 50 litros de adubo de
industrializagiio, tipo liso. por metro quadrado de area: ou 20 litros por metro quadrado
de adubo mineral de estrume curtido de curral: ou, ainda, adubo quimico, na proporgio
de 100 g de adubo por metro quadrado a ser plantado. O adubo quimico devera ter em
sua composi¢ao o NPK 6-10-6.

Apos sua colocagdio os rolos de grama deverio ser desenrolados e
compactadas: em seguida a essa operagdo os rolos deverio ser cobertas por uma camada
de solo, com | ou 2 ¢m de espessura.

Decorridos trés meses de execugdo dos servigos. a CONTRATADA devera
providenciar o corte do gramado, substituindo as placas de grama que nio vicejarem.

Serdo rejeitadas as placas de grama que contiverem pragas (ervas daninhas) ou
doengas.

Servigos a serem realizados

Sera colocado grama do tipo esmeralda, conforme especificado em projeto. O

servigo executado serda medido por area plantada (m?).
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