
P1 P2 P3

14 x 50 14 x 50

290

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:25

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

11 N5 c/27 11 N5 c/27

2 N10 ø8.0  C=696

1 N28 ø10.0  C=245

2 N29 ø10.0  C=696

22 N5 ø5.0  C=116

8

44

P4 P5 P6

14 x 40 14 x 40

290

(1ø1c+1ø2c)

(1c)

(3c)

(2ø2c+1ø3c)

(1c)

ESC 1:25

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

7 N6 c/21 7 N6 c/16 18 N6 c/21

2 N11 ø8.0  C=560

2 N12 ø8.0  C=705

10

697

1 N30 ø10.0  C=200

3 N31 ø10.0  C=610

2 N32 ø10.0  C=715

20 697

32 N6 ø5.0  C=96

8

34

P7 P8

14 x 40

290

(2c)

(1c)

(2c)

(2c)

(1c)

ESC 1:25

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

8 N6 c/1519 N6 c/20

3 N9 ø6.3  C=75

36

7

2 N33 ø10.0  C=553

12

543

2 N34 ø10.0  C=557

12

547

1 N52 ø12.5  C=178

167

14

1 N53 ø12.5  C=228

217

14

2 N54 ø12.5  C=586

31

547

14

27 N6 ø5.0  C=96

8

34

P9 P10 P11 P12

14 x 40 14 x 40 14 x 40

290

(1ø1c+2ø2c)

(1c)

(3ø1c+2ø2c)

(3c)

(2ø2c+1ø3c)

(3c)

(2c)

(1ø2c+2ø3c)

(2c)

(1c)

(1c)

ESC 1:25

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

28 N6 c/20 7 N6 c/21 25 N6 c/20

3 N13 ø8.0  C=593

2 N14 ø8.0  C=743

5 N15 ø8.0  C=545

1 N35 ø10.0  C=137

3 N36 ø10.0  C=197

1 N30 ø10.0  C=200

1 N37 ø10.0  C=450

3 N38 ø10.0  C=177

1 N39 ø10.0  C=872

2 N40 ø10.0  C=1163

2 N41 ø10.0  C=196

60 N6 ø5.0  C=96

8

34

P13 P14 V12 P15

14 x 40 14 x 40

290

(1c)

(1ø2c)

(1ø3c)

(1ø3c)

(2c)

(2c)

(1c)

ESC 1:25

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

20 N6 c/21 23 N6 c/21

2 N42 ø10.0  C=987

3 N43 ø10.0 c/20  C=295

1 N44 ø10.0  C=157

1 N45 ø10.0  C=694

2 N46 ø10.0  C=1023

38

987

43 N6 ø5.0  C=96

8

34

V12 V13

14 x 30

290

(1c)

(1c) (1c)

ESC 1:25

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

24 N8 c/15

2 N55 ø12.5  C=397

15

373

15

2 N16 ø8.0  C=91

19
74

2 N16 ø8.0  C=91

74
19

2 N7 ø5.0  C=245

24 N8 ø5.0  C=76

8

24

P16 P17 P18

14 x 30 14 x 30

290

(1c)

(1c)

(2c)

(2c)

(1c)

ESC 1:25

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

22 N8 c/15 22 N8 c/15

1 N17 ø8.0  C=350

10

342

2 N18 ø8.0  C=730

10

722

1 N28 ø10.0  C=245

1 N47 ø10.0  C=494

29

467

2 N48 ø10.0  C=758

29

722

12

44 N8 ø5.0  C=76

8

24

P19 P20

15 x 50

290

(2c)

(1c)

(2c)

(2c)

(2c)

(1c)

ESC 1:25

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

20 N4 c/26

3 N19 ø8.0  C=89

43

8

3 N20 ø8.0  C=87

42

8

2 N49 ø10.0  C=555

12

536

12

3 N50 ø10.0  C=561

12

542

12

1 N21 ø8.0  C=145

27

120

1 N22 ø8.0  C=205

27

180

1 N23 ø8.0  C=152

125

29

3 N24 ø8.0  C=594

27

542

29

20 N4 ø5.0  C=118

9

44

P21 P22

14 x 40

290

(1c)

(2ø1c+2ø2c)

ESC 1:25

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

19 N6 c/21

3 N25 ø8.0  C=465

4 N51 ø10.0  C=465

19 N6 ø5.0  C=96

8

34

P10 P4 P1

14 x 40 14 x 40

290

(2c)

(1c)

(3c)

(2c)

(1ø2c)

(1ø2c)

(1ø3c)

(1ø3c)

(1c)

ESC 1:25

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

29 N1 c/21 20 N1 c/21

1 N24 ø10.0  C=637

2 N25 ø10.0  C=1086

1076

12

1 N26 ø10.0  C=152

12

142

2 N27 ø10.0  C=217

12

207

4 N28 ø10.0 c/20  C=280

2 N29 ø10.0  C=1110

12

1076

27

49 N1 ø5.0  C=96

8

34

P14 P11 P7 P5

14 x 30 14 x 30 14 x 30

290

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:25

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

16 N2 c/15 23 N2 c/15 15 N2 c/15

2 N5 ø8.0  C=912

10

896

10

2 N6 ø8.0  C=504

2 N7 ø8.0  C=930

19
896

19

54 N2 ø5.0  C=76

8

24

P17 V6 V5

14 x 30

290

118 (1c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:25

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

22 N2 c/15

1 N8 ø8.0  C=137

2 N9 ø8.0  C=340

2 N10 ø8.0  C=123

25

100

2 N11 ø8.0  C=380

25

340
19

22 N2 ø5.0  C=76

8

24

P22 P20 P18 V6 P15 P12 P8 P6 P3

14 x 40 14 x 40 14 x 40 14 x 40 14 x 40 14 x 40 14 x 40

290

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:25

V13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

15 N1 c/21 17 N1 c/21 16 N1 c/21 12 N1 c/21 18 N1 c/21 11 N1 c/21 20 N1 c/21

2 N4 ø6.3  C=75

36

7

1 N12 ø8.0  C=337

2 N13 ø8.0  C=1052

1 N14 ø8.0  C=397

2 N15 ø8.0  C=892

1 N16 ø8.0  C=442

434

10

3 N17 ø8.0  C=445

437

10

1 N30 ø10.0  C=190

2 N31 ø10.0  C=1198

20 1180

2 N32 ø10.0  C=1147

2 N33 ø10.0  C=228

196

34

109 N1 ø5.0  C=96

8

34

P21 P19 P16 P13 P9

18 x 40 18 x 40 18 x 40 18 x 40

290

48
(1c)

90
(1c)

100
(1c)

(1c)

125
(1c)

10 (1c)

(1c) (1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:25

V14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

17 N3 c/21 20 N3 c/21 21 N3 c/21 19 N3 c/21

1 N18 ø8.0  C=192 1 N19 ø8.0  C=197 1 N20 ø8.0  C=199

2 N21 ø8.0  C=1183

1 N22 ø8.0  C=205

2 N23 ø8.0  C=383

1 N34 ø10.0  C=612 1 N35 ø10.0  C=220

2 N36 ø10.0  C=1198

26

1174

2 N37 ø10.0  C=503

479

26

77 N3 ø5.0  C=104

12

34

Relação do aço

V10 V11 V12

V13 V14

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 158 96 15168

2 5.0 76 76 5776

3 5.0 77 104 8008

CA50 4 6.3 2 75 150

5 8.0 2 912 1824

6 8.0 2 504 1008

7 8.0 2 930 1860

8 8.0 1 137 137

9 8.0 2 340 680

10 8.0 2 123 246

11 8.0 2 380 760

12 8.0 1 337 337

13 8.0 2 1052 2104

14 8.0 1 397 397

15 8.0 2 892 1784

16 8.0 1 442 442

17 8.0 3 445 1335

18 8.0 1 192 192

19 8.0 1 197 197

20 8.0 1 199 199

21 8.0 2 1183 2366

22 8.0 1 205 205

23 8.0 2 383 766

24 10.0 1 637 637

25 10.0 2 1086 2172

26 10.0 1 152 152

27 10.0 2 217 434

28 10.0 4 280 1120

29 10.0 2 1110 2220

30 10.0 1 190 190

31 10.0 2 1198 2396

32 10.0 2 1147 2294

33 10.0 2 228 456

34 10.0 1 612 612

35 10.0 1 220 220

36 10.0 2 1198 2396

37 10.0 2 503 1006

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

1.5

168.4

163.1

289.6

0.4

73.1

110.6

49.1

PESO TOTAL

CA50

CA60

184.1

49.1

Vol. de concreto total (C-25) = 3.61 m³

Área de forma total = 57.36 m²

396.4424.1417.4339

18

4
0

67

12595

13363.340384.140372.45031415.3

414.9230377.4235316.8344303.7

14

4
0

76

76

125

15414.91523015377.41523515316.81534450303.715

317.3

14

3
0

331.315

222.5344.4235.5

14

3
0

60

15222.530344.440235.515

407.4589.9

14

4
0

155

15407.430589.940

391.3

14

4
0

40391.340

517.6

15

5
0

15517.615.9

322.5317.8

14

3
0

135

30322.540317.817.7

351

14

3
0

379

472.3419.5

14

4
0

170

40472.340419.521.2

497.8135546.5

14

4
0

76

165

85

40497.81513515546.540

377.8 120

14

4
0

40497.815

360.8112135

14

4
0

120

40472.84013515

291.1291.1

14

5
0

135

40291.140291.140

 ø5.0  C=58

14

2
0

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

15

9

 ESTRIBO A CADA 20 CM E COBRIMENTO DE 2,5 mm

4 ø8.0mm

Resumo do aço

AÇO DIAM PESO + 10 %

(kg)

CA60

8.0

5.0

106,33

30,10

VIGA DE RESPALDO SERÁ EM TODO O PERÍMETRO DA PLATIBANDA

C.TOTAL

(m)

116,96

33,11

VIGA RESPALDO

V12

500

2  ø 8.0  

7.5 7.5

2 ø 8.0  

Fck >=   25 MPa

NBR - 14931 / 2003

DE ACORDO COM A

NBR - 6118 / 2014

EXECUÇÃO:
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

Fator A/C <= 0.6

CONCRETO :

Classe de agressividade: II Moderada

7.5 7.5

CARIMBO DE APROVAÇÕES :

TIPO DE USO :

ENDEREÇO DA OBRA :

PROPRIETÁRIO :

AUTOR DO PROJETO :

RESPONSÁVEL TÉCNICO :

DESCRIÇÃO :

ESCALA : DATA : DESENHO : REVISÃO :

ÁREAS :

Nº DA PRANCHA :

CREA  nº.  7455/D-GO

CNPJ/CPF nº.

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO 590.745.741-49

CREA  nº.  7455/D-GOLEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA


