
Térreo - Planta de Implantação

Escala 1:50

CP110

CP60

CP110

CP110

QDFL

QTA

Ø4''

4#95mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR/XLPE - 90°C 

Classe de Encord. 5

Canaleta de Piso

2,80m
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QTA

Ø4''

4#95mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR/XLPE - 90°C 

Classe de Encord. 5

QTA

Ø4''

4#95mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR/XLPE - 90°C 

Classe de Encord. 5

QDFL

Ø4''

4#95mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR/XLPE - 90°C 

Classe de Encord. 5

QTA

4#95mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR/XLPE - 90°C 

Classe de Encord. 5

T#50mm²

QDFL

2xØ4''

4#95mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR/XLPE - 90°C 

Classe de Encord. 5

T#50mm²

QDFL

Ø4''

4#95mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR/XLPE - 90°C 

Classe de Encord. 5

T#50mm²

QDFL

Ø4''

4#95mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR/XLPE - 90°C 

Classe de Encord. 5

T#50mm²

QDFL

2xØ2.1/2''

4#95mm²

Isol. 0,6/1kV

EPR/XLPE - 90°C 

Classe de Encord. 5

T#50mm²

Vem da Subestação

T#50mm²

Cordoalha de Cobre nu

Aterr. da Subestação

Interligar à Malha de

T#50mm²

Cordoalha de Cobre nu

T#50mm²

Cordoalha de Cobre nu

Vai ao QTA Vem do QTA

Grupo Motor Gerador (GMG)

Trifásico - 180kVA

QTA

0,40m

0,10m

400x400mm

ELETRODUTO CONTENDO:

- Neutro : Cabo de cobre isolado flexível, cor azul claro;

- Fase: Cabo de cobre isolado flexível, cor vermelho, preto ou cinza;

- Terra : Cabo de cobre isolado flexível, cor verde;

VER DIMENSIONAMENTO EM PLANTA BAIXA.

Onde: A - Indicação do Circuito;

B - Indicação da Bitola do Circuito em milímetros quadrados;

C - Indicação da Bitola do Eletroduto em Polegadas;

D - Indicação do retorno da luminária;

E - Indicação da seção em paralelo.

A

ØC

B

ED

- Retorno : Cabo de cobre isolado flexível, cor marrom;

- Paralelo : Cabo de cobre isolado flexível, cor laranja.

CP60

- Quadro de Distribuição de Força e Luz - QDFL

- Caixa de Passagem em Alvenaria ou Concreto (1100x1100x1100mm)

- Caixa de Equalização de Potencial (190x150x90mm) com 5 terminais

- Caixa de Passagem Metálica 60x60x13cm - h=130cm;

LEGENDA:

- Haste de Aterramento de Aço Recoberta com Cobre com Espessura Mínima

da Camada de 254µm, Diâmetro e Comprimento Mínimo de Ø5/8" e 3000mm

- Caixa de Inspeção de Aterramento em PVC com Tampa de Ferro Fundido Ø300mm

Instalação de Sobrepor em Alvenaria - h=40cm do piso acabado;

Instalação de Sobrepor em Alvenaria - h=40cm do piso acabado;

Instalação no piso;

Instalação de Sobrepor em Alvenaria - h=150cm do piso acabado;

CP110

QDFL

- Eletroduto de PVC Flexível tipo PEAD - Instalação no Piso

Quando Não Indicado Utilizar - Ø4";

- Cordoalha de Cobre nu #50mm² - 7 Fios x Ø3,00mm (NBR 6524); 

- Eletroduto de Aço Galvanizado à Fogo Médio/Pesado - Instalação de Sobrepor em Alvenaria

Quando Não Indicado Utilizar - Ø2.1/2";

- PEN : Cabo de cobre isolado flexível, cor verde/amarelo.

NOTA - TODOS OS QDF's DEVERÃO TER:

A) BARRA DE NEUTRO E BARRA DE TERRA

B) BARREIRAS COM PROTEÇÃO BÁSICA CONTRA CHOQUES ELETRICOS CONFORME NBR-5410/08

C) PLACAS DE ADVERTÊNCIA CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410

6.5.4.10 OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DESTINADOS A INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E

ANALÓGAS DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTÊNCIA:

ADVERTÊNCIA

1.        QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A

INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO -CIRCUITO.

DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE

SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM)

SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE

MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS

DE MAIOIR SEÇÃO (BITOLA)

2.       DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE

PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE

DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE.

SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQËNTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE

RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A

INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER

IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA

CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

NOTA1:

* TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER CONFORME PADRÃO EXIGIDOS PELA NBR 6147/2000 e NBR 14136/2002,

CERTIFICADOS PELO INMETRO.

1-INCLUI REBAIXO (ENCAIXE DE PLUQUE ) AUMENTANDO A SEGURANÇA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

2-NÃO HAVENDO RISCO DE CONTATO ACIDENTAL NAS PARTES VIVAS DO CIRCUITO.

3-NÃO PERMITE A INSERÇÃO DE PLUGUE COM CORRENTE SUPERIOR Á SUA.

4-POSSUI PINAGEM PARA ATERRAMENTO NA ESTRUTURA DA TOMADA.

NOTA NBR 5410:2004 

DOTADAS DE:

2.1/221.1/2

755038

13/41/2

1916

1.1/4

32

POLEGADAS

MILÍMETROS

PARA DIÂMETROS INTERNOS

43

1008525

EQUIVALÊNCIA DE BITOLAS DE ELETRODUTOS

NU #50mm²

CABO DE COBRE NU

A

T

E

R

R

A

M

E

N

T

O

3
1
5
m

m

PESADA

PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA

E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm PARA
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CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC
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NU #50mm²

HASTE DE ATERRAMENTO

PARA CONEXÃO ENTRE 2 CABOS E

CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE

DETALHE 01

SEM ESCALA

PARA CONEXÃO DAS MALHAS

INSPEÇÃO TIPO SOLO COM TAMPA REFORÇADA

INSTALAÇÃO DA CAIXA DE

CABO DE COBRE NU

5
0
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VALA DA MALHA DE

ATERRAMENTO

#50mm²

30cm

DETALHE 03

SEM ESCALA

CHAPA DE FERRO NUM. 12 USG

CORTE AA

BRITA N°1

NOTAS CAIXA DE PASSAGEM
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1 - PAREDES DE TIJOLOS MACIÇOS, DE PRIMEIRA CATEGORIA,

ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6.

2 - PODERÁ SER REDUZIDO A ESPESSURA DAS PAREDES, QUANDO

AS CAIXAS FOREM FABRICADAS EM CONCRETO, CONSERVANDO-SE

AS DIMENSÕES INTERNAS.

3 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA A

COMPRESSÃO DE 120 Kgf/cm2 EM 28 DIAS.

4 - REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCADO E EMBOCO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE

10mm ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA).

5 - A SUB-TAMPA E OS CHUMBADORES DEVERAO SER

GALVANIZADOS PARA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO.

1100

Caixa de Passagem de Baixa Tensão Sem Lacre

Sem Escala
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VEM DA MEDIÇÃO

TENSÃO, CLASSE I OU II, CORRENTE DE IMPULSO 12kA

TENSÃO DE OPERAÇÃO 275V, NÍVEL DE PROTEÇÃO

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE

DE TENSÃO ≤ 1,4kV, IEC 61643 / IEC 62305

DISJUNTOR MONOPOLAR 20A-250V

CURVA DE ATUAÇÃO "C"

Instalação de DPS nos Quadros

Sem Escala

CAP. DE CONDUÇÃO: 269A

MÉTODO DE REF.:  "B1"

MÉTODO DE INST.: n°7

CLASSE 5

ISOL. 0,6/1,0kV

EPR/XLPE - 90°C

T#50,0

4#95,0

QDFL

Barramento de Cobre

30x5mm - 400A

25A

2#4,0 + T#4,0 - ISOL. PVC  70°C

A

C-3kA

Circ. 04

C-3kA

C-3kA

C-3kA

Circ. 01

25A

2#4,0 + T#4,0 - ISOL. PVC  70°C

A

C

2#4,0 + T#4,0 - ISOL. PVC  70°C

25A

Circ. 03

B

2#4,0 + T#4,0 - ISOL. PVC  70°C

25A

Circ. 02

Barramento de Cobre

250A

Terra

C-10kA

30x5mm - 400A

Neutro

QDFL

20kA

20kA

275V

275V

275V

A

20A

C-20kA

20A

C-20kA

20A

C-20kA

20A

C-20kA

#10

#10

20kA

20kA

275V

#10
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T#16,0mm²

Diagrama Unifilar

Circ. 05

25A

2#4,0 + T#4,0 - ISOL. PVC  70°C

B

C-3kA

QTA

250A

AC3

CG

250A

AC3

CR

ISOL. 0,6/1,0kV

EPR/XLPE - 90°C

CLASSE 5

ISOL. 0,6/1,0kV

EPR/XLPE - 90°C

4#95,0mm²

QTA

2
5
0
A

2
5
0
A

GMG

380/220V - 3Ø+N - 60hz

À INSTALAR

250A

USCA

GRUPO-GERADOR

CLASSE 5

4#95,0mm²

GMG

Standby - 180kVA

Circ. 06

25A

2#4,0 + T#4,0 - ISOL. PVC  70°C

C

C-3kA

Circ. 07

25A

2#4,0 + T#4,0 - ISOL. PVC  70°C

A

C-3kA

Barramento de Cobre

Terra

30x5mm - 400A

T#50mm²

Cordoalha de Cobre nu

Vem do BEP

Prime - 164kVA

Vem da Subestação

Barramento de Cobre

Neutro

30x5mm - 400A

Circ. 08

25A

2#4,0 + T#4,0 - ISOL. PVC  70°C

B

C-3kA

Circ. 09

20A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

C

C-3kA

Circ. 10

20A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

A

C-3kA

Circ. 11

20A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

B

C-3kA

Circ. 12

20A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

C

C-3kA

Circ. 13

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

A

C-3kA

Circ. 14

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

B

C-3kA

Circ. 15

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

C

C-3kA

Circ. 16

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

A

C-3kA

Circ. 17

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

B

C-3kA

Circ. 18

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

C

C-3kA

Circ. 19

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

A

C-3kA

Circ. 20

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

B

C-3kA

Circ. 21

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

C

C-3kA

Circ. 22

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

A

C-3kA

Circ. 23

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

B

C-3kA

Circ. 24

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

C

C-3kA

Circ. 25

10A

2#2,5 + T#2,5 - ISOL. PVC  70°C

A

C-3kA

Observação: Todos os circuitos constantes no QDFL

deverão seguir as orientações iniciais do Projeto

Elétrico original da Edificação. É importante ressaltar

que este diagrama unifiliar apresenta a alteração

somente da entrada de energia do painel visando o

aproveitamento máximo do GMG à instalar.

DE ALGUMA FORMA FAVOREÇAM SITUAÇÕES DE RISCO, DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIAIS

22 - AO CONJUNTO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE PONTOS ELÉTRICOS SITUADOS EM ÁREAS MOLHADAS OU AQUELES QUE

18 - OS QUADROS DEVERÃO SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO, SALVO DETALHES EM PRANCHA;

PARA O ATERRAMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO DEVERÃO SER UTILIZADAS CORDOALHAS DE COBRE NÚ

23 - OS PONTOS DE FORÇA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS FIXOS EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA OU ÁREAS

21 - OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS,

TRILHOS PARA DISJUNTORES NORMA DIN (IEC/NEMA) E AUXILIARES PARA DISPOSITIVOS "DR";

25 -

DE CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR;

ATRAVÉS DE PORCAS E PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO OU PENTE, BORNES PARA NEUTRO E TERRA,

MOLHADAS "NÃO" DEVERÃO POSSUIR LIGAÇÕES PLUGÁVEIS COM O USO DE TOMADAS, MAS SIM, CONEXÃO INTERNA EM 

NOTAS

19 - OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO DEVERÃO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA ABNT NBR 5410;

PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS;

CONDUTORES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA;

CAIXA FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES APROPRIADOS;

9 - AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERÃO OCORRER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DOS CONDULETES E CAIXAS DE

20 - OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO PROVIDOS DE PORTAS COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA FIXADA MECANICAMENTE

12 - OS CONDUTORES DO SISTEMA DE REDE TELEFÔNICA, ANTENA, LÓGICA, SOM, ETC., DEVERÃO PASSAR EM ELETRODUTOS

EXCLUSIVOS E INDEPENDENTES DA REDE ELÉTRICA;

10 - AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A #4,0mm² DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR FITA 

MOD.: "DIAQUICK". OS TIPOS DE CURVAS DE DISPARO ESTÃO INDICADOS NO QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR;

APROPRIADOS;

11 - AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A #4,0mm², DEVERÃO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO

INDEPENDENTE DOS DEMAIS;

- NEUTRO                       - AZUL CLARO

B) OS CIRCUITOS QUE ALIMENTEM TOMADAS DE CORRENTE SITUADAS EM ÁREAS EXTERNAS À EDIFICAÇÃO;

COM DIÂMETRO NOMINAL ESPECIFICADOS EM PLANTA, LIGADAS ÀS HASTES DE ATERRAMENTO ATRAVÉS DE CONECTORES

ROSCA NAS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3m, COM LUVAS E CONEXÕES APROPRIADAS DE MESMA MARCA;

"PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO;

13 - OS ELETRODUTOS SERÃO TODOS EM PVC RÍGIDO OU FLEXÍVEL AUTO-EXTINGUÍVEL, SALVO ESPECIFICADO EM PRANCHA, COM 

3 - CANALETAS NÃO COTADAS SÃO DE #400x400mm;

4 - OS CONDUTORES DEVERÃO SER DE CORES DIFERENCIADAS, A SABER:

15 - OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO Nº 22 BWG, PARA TRAÇÃO DOS CONDUTORES;

E) OS CIRCUITOS QUE, EM EDIFICAÇÕES NÃO-RESIDENCIAIS, SIRVAM A PONTOS DE TOMADA SITUADOS EM COZINHAS, 

26 - 

- RETORNO                    - MARRON

DIFERENCIAL-RESIDUAL NOMINAL IGUAL OU  INFERIOR A 30mA:  

- FASE B                         - PRETO

TERÃO ACABAMENTOS COM BUCHAS E ARRUELAS;

- TERRA                          - VERDE

NORMAL OU SUJEITAS A LAVAGENS;

COPAS-COZINHAS, LAVANDERIAS, ÁREAS DE SERVIÇO, GARAGENS E, NO GERAL, EM ÁREAS INTERNAS MOLHADAS EM USO 

16 - AS EXTREMIDADES DAS TUBULAÇÕES NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PAREDE E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, 

TENSÃO DE SERVIÇO SECUNDÁRIA = 220/380 V - 60 Hz;

2 - CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE #95,0mm²;

ISOLANTE DEVIDAMENTE ADEQUADA;

7 - PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DEVERÁ HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E 

8 - O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE 

EXTERNA. A DISTRIBUIÇÃO DO CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERÁ DERIVAR DE

DE HALÓGENOS, NÃO PROPAGANTE A CHAMA, ENCORDOAMENTO CLASSE II ou V, AFUMEX, EPR/XLPE 90°C - 0,6/1kV;

- PARALELO                   - LARANJA

- FASE C                         - CINZA

- FASE A                         - VERMELHO

14 - AS EMENDAS NOS ELETRODUTOS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM O EMPREGO DE LUVAS LISAS OU COM ROSCA;

17 - AS CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, DEVERÃO POSSUIR A MESMA MARCA;

24 - DEVEM SER OBJETO DE PROTEÇÃO ADICIONAL POR DISPOSITIVOS A CORRENTE DIFERENCIAL-RESIDUAL COM CORRENTE 

A) OS CIRCUITOS QUE SIRVAM A PONTOS DE UTILIZAÇÃO SITUADOS EM LOCAIS CONTENDO BANHEIRA OU CHUVEIRO;

C) OS CIRCUITOS DE TOMADAS DE CORRENTE SITUADAS EM ÁREAS INTERNAS QUE POSSAM VIR A ALIMENTAR EQUIPAMENTOS 

NO EXTERIOR;

D) OS CIRCUITOS QUE, EM LOCAIS DE HABITAÇÃO, SIRVAM A PONTOS DE UTILIZAÇÃO SITUADOS EM COZINHAS, LAVANDERIAS, 

ÁREAS DE SERVIÇO, GARAGENS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS INTERNAS MOLHADAS EM USO NORMAL OU SUJEITAS A LAVAGENS;

6 - OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS PRIMÁRIOS, SALVO ESPECIFICAÇÕES EM CONTRÁRIO, SERÃO TODOS LIVRES

27 - TODAS AS TUBULAÇÕES UTILIZADAS NESTE PROJETO SÃO COMPARTILHADAS ENTRE OS ALIMENTADORES E OS PONTOS DE

ILUMINAÇÃO OU PONTOS DE FORÇA;

28 - EFETUAR NAS CONEXÕES ENTRE AS LUMINÁRIAS E OS CIRCUITOS ALIMENTADORES (RABICHOS) COM PLUGUES MACHO E

FÊMEA PARA FACILITAR EM MANUTENÇÕES FUTURAS DAS INSTALAÇÕES;

29 - PARA UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CARGA OU INSTALAÇÃO DE CARGAS SUPERIORES À RESERVADA, O ENGENHEIRO

ELETRICISTA DEVERÁ SER COMUNICADO PREVIAMENTE;

1 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE Ø4";

5 - OS CHUVEIROS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DEVERAM CONTER UMA RESISTÊNCIA INTERNA BLINDADA COMPATÍVEL COM DR.

- PEN                               - VERDE E AMARELO

D ESLIGAR

I MPEDIR

ONSTATARC

TERRARA

INALIZARS

DESLIGAR CORRETAMENTE A REDE

SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA

DESLIGAMENTO SEGURO.

IMPEDIR RELIGAMENTOS INDEVIDOS,

ADOTANDO AS MEDIDAS RECOMENDADAS.

CONSTATAR A AUSÊNCIA DE TENSÃO.

ATERRAR O TRECHO DA REDE MAIS PRÓXIMO

DO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO

OBEDECENDO OS PROCEDIMENTOS DE 

SEGURANÇA.

SINALIZAR OS EQUIPAMENTOS E A ÁREA DE

TRABALHO ANTES DE INICIAR AS ETAPAS.

NOTAS DE UTILIZAÇÃO:

TODOS OS DIREITOS AUTORAIS CEDIDOS E RESERVADOS AO PROPRIETÁRIO. ESTE DESENHO FOI FEITO PARA USO ESPECÍFICO NO SITE EM QUESTÃO, CONTEMPORANEAMENTE À DATA DE EMISSÃO E NÃO PODE SE APLICAR A OUTRO PROJETO COM LOCALIZAÇÃO

DIFERENTE OU EM OUTRA DATA. O USO DESTE DESENHO PARA REFERÊNCIA OU EXEMPLO EM OUTRO PROJETO REQUER OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETOS OU ENGENHEIROS.  A REPRODUÇÃO DESTE DESENHO PARA USO EM OUTRO PROJETO SEM REQUER

AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA E PROPRIETÁRIO. EXPÕE O RESPONSÁVEL ÀS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI.

APROVAÇÃO

IMPLANTAÇÃO - GRUPO MOTOR GERADOR
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DATA:

14/06/2024

PRANCHA:

ESCALA:

ENDEREÇO DA OBRA :

Rua Albino Felipe do Nascimento, S/N, Lot. Res. Maria Amelia II, Catalão - GO,

CEP: 75.704-502.

DATA
REVISÃO

DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES
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ARQUIVO:

PRJ.FMS.CATALÃO.ELE.GMG-00.dwg

ASSINATURAS:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

CONTATOS:

www.teckman.eng.br

contato@teckman.eng.br

(62) 9 9691-8280
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REVISÃO:

00

Autor do Projeto: Edilberto Marra de Lima Costa

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho

CREA: 24.195/D-GO

Resp. Técnico pela Execução:

CREA:

14/06/2024 00 Emissão inicial

ELÉTRICO

Proprietário: Fundo Municipal de Saúde - Catalão

CNPJ: 03.532.661/0001-56

- Térreo - Planta de Implantação;

- Diagrama Unifilar de Entrada;

- Detalhes Gerais de Instalação;

- Notas, Observações e Legenda.
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